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Vállalkozásunk  
Olyan globális vállalkozás, mely „erőt  ad” a professzionális gépjárműszerelők 
kezébe. Az 1901-ben alapított Chicago Pneumatic a gépjárműipari 
szerszámok széles spektrumának vezető gyártója, mely állandó újításra, 
kutatásra, tervezésre és fejlesztésre építve páratlan minőséget és 
csúcstechnológiát kínál partnereinek.  

Erősségünk 
A multikulturális mérnöki tapasztalatok, minőségcentrikus gyártási 
szakértelem és ügyfél-orientált szolgáltatás teljes integrációja. A nemzet-
közi jól felkészült központok a felhasználás-technika, a termékfejlesztés, 
a gyártás és az értékesítés-támogatás területén ügyfeleink érdekeit 
szolgálják szerte a világon.

Célkitűzésünk
Felülmúlni partnereink várakozását a minőség, teljesítmény és érték 
minden tekintetében. Vállalati célunk: teljes elkötelezettség a vásárlók 
igényeinek kielégítése mellett az, hogy csúcsminőséget, kiemelkedő 
teljesítőképességet és a lehető legkedvezőbb ár-érték arányt kombináló, 
kiváló pneumatikus szerszám megoldásokat kínáljunk Önnek. A „CP” 
márkanév, a pneumatikus szerszám teljesítményének és minőségének 
maximuma.

Székhely:

Chicago Pneumatic 

Rock Hill, South 

Carolina U.S.A. 
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Általános biztonsági előírások a pneumatikus szerszámok kezeléséhez
A Chicago Pneumatic célja olyan szerszámok  gyártása, amelyekkel biztonságosan és hatékonyan lehet dolgozni. A legfontosabb az általános biztonság az Ön 
körültekintő bánásmódja és ítélőképessége a szerszámok használata során. Minden lehetséges veszélyt nem lehet itt felsorolni, azonban mi megpróbáltuk a 
legfontosabb veszélyforrásokat kiemelni. Általában a szerszámok használóinak ügyelnie kell a szerszámon lévő figyelmeztető címkékre, valamint a munkaterület 
közvetlen környezetében elhelyezett figyelmeztető táblákra. A szerszám használójának el kell olvasnia az egyes Chicago Pneumatic szerszámokhoz mellékelt 
biztonsági előírásokat, és azokat be is kell tartania. Ezen ismertetőből további példányokat kaphat a legközelebbi CP-kirendeltségen.  

Ismerkedjen  meg ezen szerszám funkcióival, még akkor is, ha korábban már hasonló szerszámokat használt! Próbáljon meg ráérezni a szerszám igazi 
„képességeire!” Tanulja meg felismerni tulajdonságait, korlátait és lehetséges veszélyforrásait, azt, hogy hogyan viselkedik üzem közben és hogyan lehet 
kikapcsolni.

FIGYELEM!
Gondosan tanulmányozza és értelmezze a szerszámhoz mellékelt biztonsági utasításokat, 

mielőtt használni kezdené! Ha nem így tesz, súlyos sérülést szenvedhet.

Az EN ISO15744 (A), 8NTC1.2 (B) vagy ISO 15744 szerint mért zajparaméterek +/-3dB(A)* vagy az ISO8662 szerint mért rezgési értékek*a 
következők: (D) 1. rész; (E) 7. rész; (F) 8. rész; (G) 2. rész; (H) 12. rész; (J) 10. rész.

*Az itt jelzett értékeket a fenti szabványoknak megfelelő laboratóriumi vizsgálatok során kaptuk. Ezek az értékek extrém  feltételek mellett 
nem irányadóak, mert az egyes munkahelyeken mért értékek magasabbak lehetnek az itt közölteknél. Az aktuális értékek, amelyek egészség 
károsodást nem okoznak, a tapasztalat szerint eltérőek, függenek a felhasználó munkamódszerétől,  a munkakörülményektől  és  a szituációtól. 
Döntően befolyásolja az időtartam, és a munkát végző fizikai állapota. A Chicago Pneumatic nem vállal felelősséget a deklarált értékek 
következményeiért, ha valaki a tényleges értékek helyett a közölt adatokat használja egyéni elbírálás alapján olyan munkahelyi körülmények 
között , amely eltér az előírtaktól.

 A sűrített levegő és annak veszélyei
• A sűrített levegő sérüléseket okozhat. Ezért ne irányítsa a levegősugarat magára, vagy más személyre! Irányítsa a szerszám kilépő 
 levegőáramát magától- és a munkában résztvevőktől más irányba!
• A pneumatikus szerszámok használata előtt mindig meg kell vizsgálni a tömlők és tömlő-csatlakozók épségét, tömörségét! Nem 
 kellőképpen rögzített, illetve nyomás alatt álló tömlők súlyos sérüléseket okozhatnak!
• Mindig zárja el a levegőbetáplálást, engedje ki a tömlőből a levegőnyomást, ha a szerszámot nem használja, tartozékcsere, vagy 
 javítás előtt. 
• Sohase lépje túl a megengedett levegőnyomás értéket azért, hogy megnövelje a szerszám teljesítményét! Ez sérülésekhez, és a 
 szerszám gyors elhasználódásához vezethet. 
• A szerszámra történő közvetlen csatlakozásnál ne használjon gyorscsatlakozókat, mert a vibrációtól ezek a csatlakozók széteshetnek és 
 a csatlakozó tömlő elszabadulva sérüléseket okozhat. Használjon mindig egy rövid összekötő tömlőt a szerszám és a csatlakozó között!
• Ha körmös csatlakozókat használ, akkor záróreteszt kell beszerelni!
• A pneumatikus szerszámok nem robbanásveszélyes területeken történő munkavégzéshez készültek, és nincsenek elektromos 
 áramforrással/vezetékkel történő érintkezés ellen szigetelve. 

 Lepattanó szilánkok által okozott veszély
 Viseljen mindig törésbiztos szem- és arcvédőt, ha a szerszámmal dolgozik, vagy azt ápolja, javítja, tartozékot cserél vagy a 
 munkavégzés közelében tartózkodik. 

 A porképződés által okozott veszély
 Viseljen mindig légzésvédő készüléket, ha por képződik, vagy a hulladékok eltakarításával foglalkozik, hogy a por okozta 
 egészség-károsodásokat elkerülje.

 Zajveszély
 A magas zajszint tartós halláskárosodást okozhat. Ezért használja mindig a munkavédelmi szervek által előírt hallásvédő eszközt, 
 amelyet Önnek munkaadója biztosít.

 Rezgések okozta veszély
 Az állandóan ismétlődő mozdulatok, a rossz testtartás és a vibráció/rezgések károsodásokat idézhetnek elő a karban és a 
 kézfejekben. Halláscsökkenés, zsibbadás és sápadás érzékelése esetén ne használja tovább a szerszámot, és forduljon 
 orvoshoz!

 A forgó alkatrészek okozta veszély
 Tartson mindig kellő távolságot a forgó alkatrészektől! Ne viseljen laza ruházatot, ékszert vagy nyaksálat, amelyeket a forgó 
 alkatrészek esetleg felcsavarhatnának!

 Egyéb veszélyek
• A botlások vagy csúszások által okozott elesések  a súlyos sérülések fő okai. Távolítsa el a munkaterületről a nem használt tömlőket 
 és kábeleket!
 A szerszám használója és karbantartója rendelkezzen a szerszám súlyának és teljesítményének megfelelő fizikai adottságokkal.
• A munkadarabok és tartozékok éles széleit le kell sorjázni , hogy a vágási sérüléseket elkerüljük. 
• A védőkesztyűt viselni kell, ahol annak viseletét a munkavédelmi előírások megkövetelik.
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Az egyes szerszámcsoportok biztonsági előírásai
Az általános biztonsági előírások kiegészítéseként az alábbiakban további olyan biztonsági előírásokat ismertetünk, amelyek a nem elektromos 
kéziszerszámok biztonsági előírásaiban is ismertetésre kerülnek (kapható: Európai Szabványbizottság, Rue de Stassart 36, 1050 Brüssel, Belgium). Ezenkívül 
be kell tartani azokat az irányelveket, amelyeket az egyes ágazatok- és üzemek számára a munkáltató, a munkáltatói képviseletek és az illetékes szakmai 
szövetségek előírnak.

• Ne használjon kézi használathoz készült dugókulcsokat! Csak gépi dugókulcsokat használjon! Az erősen elhasznált dugókulcsok 
 megrepedezhetnek és sérüléseket okozhatnak. Ha kiegészítésül kardáncsuklót is használ, sohase hagyja a szerszámot üresjáratban futni! 
 Csak felhelyezett állapotban próbálja, hogy megakadályozza a dugókulcs ledobását!
• Átfúrt hajtóorsóval ellátott szerszámnál mindig vizsgálja meg, hogy az előírt O-gyűrű/biztosító stift rendesen fel van-e szerelve.  

Ütvecsavarbehajtó

Szerelőszerszámok
Komoly sérüléseket okozhat, ha a csavarokat  túl erősen vagy lazán húzza meg, mivel azok eltörhetnek, meglazulhatnak és leválhatnak.
A meglazult csavarkötések  elrepülhetnek. A speciális forgatónyomatékot kívánó csavarkötéseket nyomatékkulcsokkal kell .ellenőrizni!

Figyelem!   A túl magas nyomatékok a kijelző nélküli nyomatékkulcsokkal nem ellenőrizhetők, ez potenciális veszélyt rejt magában.

Csiszológépek
• Vágókorongot sohasem szabad egy csiszológépre védőtárcsa nélkül felrakni!
• Csak érvényes DSA-vizsgálati jeggyel ellátott csiszolókorongokat használjon! Az azon megjelölt fordulatszámnak egyenlőnek, vagy nagyobbnak kell lennie, 
 mint a csiszológépen megadott névleges fordulatszám. 
• Felszerelés és használat előtt minden polírozó/csiszoló tartozékot ellenőrizni kell, vannak-e rajta repedések vagy egyéb sérülések. Sérülés esetén a 
 tartozékot azonnal ki kell cserélni!
• A szerszámra úgy kell elhelyezni a védőtárcsát, hogy a szerszám használója valóban védve legyen. Ha a közvetlen közelben más személyek is dolgoznak, 
 akkor állítson fel egy válaszfalat, hogy ezen személyeket megvédje a szikráktól és a leváló anyagrészecskéktől!
• Ügyeljen arra, hogy a csiszolókorongokat a gyártó előírásai szerinti rögzítő-csavarral  rögzítse!
• Az összeszerelés után ellenőrizze a csiszolókorongot/tárcsát úgy, hogy a szerszámot rövid ideig maximális fordulatszámmal járatja. Ekkor védje magát és 
 munkatársait úgy, hogy a szerszámot egy védőlap-, pl. egy munkapad alatt kapcsolja be, amely felfogja az esetlegesen szétszakadó korong repeszdarabjait. 
• Ha a szerszám fordulatszám-szabályozóval van ellátva (röpsúlyos szabályozó), akkor azt nem szabad eltávolítani vagy átalakítani! Rendszeres 
 időközönként ellenőrizze a csiszológépet fordulatszámmérővel! 

Racsni

• Mindig  gépi  dugókulcsot használjon, hogy 
 elkerülje a dugókulcs töréseket!
• Erősen tartsa a szerszámot, hogy ellent tudjon 
 tartani a fellépő reakció-forgatónyomatéknak!
• Előtte ellenőrizze a megfelelő forgásirányt! 

Vésőkalapácsok

• Minden véső, szegecselő szerszám és egyéb 
 tartozék rendeltetésszerű állapotát használat előtt 
 ellenőrizni kell! 
• Az olyan tartozékokat, amelyeken bármiféle sérülés 
 látható, azonnal ki kell cserélni!
• Ne használjon soha vésőt az előírt biztonsági tartók 
 nélkül (biztonsági rugó, gyorsbefogók, tartófedél).

Fúrógépek

• Kerülje a fúrótokmány vagy fúró érintését, mert ezek 
 vágási- vagy égési sérüléseket okozhatnak!
• Alkalmazzon állandóan változó nyomóerőt a 
 fúrásnál, hogy elkerülje a hosszú fúrási forgácsok 
 kialakulását!
• A fúró hirtelen megszorulhat. Ennek következtében 
 a munkadarab vagy a fúrógép hirtelen elfordulhat, 
 és kéz vagy vállsérüléseket okozhat. 
• A 10 mm-nél nagyobb furatok készítésénél ajánlatos 
 a fúrógépen oldalsó fogantyút használni. 

Speciális szerszámok 
– Csavarbehajtók

• A speciális utasítások/figyelmeztetések erre a 
 csoportra vonatkozóan az adott termékhez 
 mellékelt termékspecifikus dokumentációban 
 találhatók.

Tartozékok

• Mindig a megfelelő méretű és a szerszámhoz 
 tervezett tartozékot használja! Soha ne változtassa 
 meg a szerszámot vagy az eredeti tartozékot! Tilos 
 ezeket bármilyen módon módosítani!
• Soha ne használja a vésőt a megfelelő rögzítő 
 elem nélkül!

Lásd az ANSI Biztonsági előírásokat (B7.7) a fiber-tárcsával 
történő finommegmunkálásra vonatkozóan!
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Szerszámaink 
teszik a dolgukat, 
ahogy Ön is.
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Nem dolgozhat Ön lassabban csak azért, mert a szerszám nem 
tud Önnel lépést tartani. Chicago Pneumatic szerszámai komoly 
munkára készültek azért, hogy a munkavégzés közben segítsenek 
Önnek. Strapabíró, erőteljes és megbízható szerszámok ezek, így Ön 
gyorsabban és hatékonyabban tudja végezni munkáját, mert az Ön 
termelékenysége számunkra elsődleges.

Olyan szerszámokkal bővítettük termékskálánkat, melyek továbbra 
is bizonyítják elkötelezettségünket a folyamatos újszerű megoldások 
mellett, figyelembe véve az autóipari szakemberek magas elvárásait. 

Magasabb forgatónyomaték, nagyobb fordulatszám, csökkentett rezgés, 
kisebb súly, nagyobb fokú ellenőrzés és maximális rugalmasság. 1901. 
óta létező CP-hagyomány: szerszámokban maradandót alkot.
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Ütvecsavarbehajtó
Tudjuk, hogy a jó ütvecsavarbehajtó a műhely legfontosabb szerszáma 
lehet, ezért azon dolgozunk, hogy a legjobbat nyújtsuk Önnek. A 
szabadalmaztatott CP-Turbo motor rendszer és a szabadalmaztatott 
      ütőmechanizmus a legújabb innovációs fejlesztések 
eredménye, amely akadálymentes használatot és különleges 
tartósságot biztosít. Ez a lehető legnagyobb, sokoldalú ajánlat 
széles választékkal az elképzelhető összes felhasználási területre 
megoldást nyújt. A szerszámok erősek, gyorsak és kényelmesek, a 
legkeményebb követelményeknek is megfelelnek. 
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1/4

7-27 (5-20) 

47 (30)

7,000

1.13 (2.5) 

114 (4.5) 

57 (2) 

1/4

87.6

<2.5

1/4 hex

7-27 (5-20) 

47 (30) 

7,000

1.13 (2.5) 

114 (4.5) 

57 (2) 

1/4

87.6

<2.5

3/8

7-68 (5-50) 

102 (75) 

11,000

1.19 (2.63) 

146 (5.75) 

71 (2.5) 

1/4

84.1

4.9

3/8

7-68 (5-50) 

102 (75) 

9,500

0.9 (2)

146 (5.75) 

71 (2.25) 

1/4

86.3

<2.5

CP719 CP719QC CP721 CP722

3/8

54-230 (40-170) 

271 (200) 

8,500

1.41 (3.1) 

152 (6)

85 (3) 

1/4

94

<2.5

CP724H
3/8

54-230 (40-150) 

244 (180) 

6,800

1.59 (3.5) 

152 (6) 

85 (3) 

1/4

95

4.7

CP727

ÜTVECSAVARBEHAJTÓK

Ugyanolyan kiváló tulajdonságok, 
mint a CP 719 esetében, plusz 1/4” 
bit-tartó adapter
• Maximális forgatónyomaték: 47 Nm

• Gyors, 7000 rpm üresjárati 
 fordulatszámnál 47 Nm 
 forgatónyomatékkal
• Kompakt és könnyű, ideális a 
 szűk helyen történő 
 munkavégzésnél csak 115 mm 
 hosszú, súlya 1.13 kg. 
• Egykezes, irányváltós beépített 
 teljesítményszabályozó
• Kiválóan használható kisebb 
 szerkezeti munkákhoz, 
 karosszériajavításokhoz és 
 kisebb motorjavításokhoz.
• Maximális forgatónyomaték: 47 Nm

• Kuplungos ütőmű az egyenletes 
 működés és hosszú élettartam 
 biztosításához. 
• Energiatakarékos motor a maximális 
 teljesítmény érdekében.
• Nagyszerű szerszám a hajtóművek 
 és kismotorok javításához, valamint 
 munkapadon történő 
 munkavégzéshez.
• Maximális forgatónyomaték: 102 Nm

• Kuplungos ütőmű az egyenletes 
 működés és hosszú élettartam 
 biztosításához.
• Könnyű manőverezhetőség, 360 °-
 ban elforgatható levegőcsatlakozás.
• Billenőkapcsoló egykezes-kezelésre, 
 gyors forgásirányváltásra
• Alkalmazási terület: munkapadon 
 történő munkavégzés, karosszéria, 
 gyújtás, porlasztó olajteknő és 
 kismotorok. 
• Maximális forgatónyomaték: 102 Nm

• Olajban futó Dyna-Pact ütőmű 
 az egyenletes működés és hosszú 
 élettartam biztosításához.
• Négyfokozatú teljesítményszabályozó, 
 irányváltós, maximális nyomaték
• Egykezes
• Kipufogó levegő elvezetése a 
 markolaton keresztül. 360°-ban 
 elfordítható levegőcsatlakozás 
 megakadályozza a tömlő 
 elcsavarodását vagy 
 összecsomózódását.
• Erőteljes, gazdaságos modell 
 Alkalmazási terület: általános 
 javításokhoz, hajtóműhöz, kipufogó 
 rendszerekhez és karosszériához
• Maximális forgatónyomaték: 271 Nm

• Robosztus ütőmű az egyenletes 
 működés és hosszú élettartam 
 biztosításához 
• Ergonómiailag megformált 
 pisztolymarkolat kitűnő 
 súlypontfekvéssel, jól kézben 
 tartható
• Kipufogó levegő elvezetése a 
 markolaton keresztül. 360°-ban 
 elfordítható levegőcsatlakozás
• Alkalmazási terület: hajtómű, 
 kipufogórendszerek és 
 karosszéria javításához M12-ig
• Maximális forgatónyomaték: 244 Nm

CP719QC    1/4” Ütvecsavarbehajtó nehéz alkalmazási területreCP719      1/4” Ütvecsavarbehajtó nehéz alkalmazási területre

CP721      3/8” Ütvecsavarbehajtó nehéz alkalmazási területre

CP724H      3/8” Ütvecsavarbehajtó nehéz alkalmazási területre 

CP722      3/8” Ütvecsavarbehajtó nehéz alkalmazási területre

CP727      3/8” Ütvecsavarbehajtó nehéz alkalmazási területre

Az egyes tesztmódszereket lásd a 2. oldalon!A felsorolt adatok csak tájékoztató jellegűek. Kérjük, nézze meg az egyes 
szerszámok dokumentációját!

Tengelyméret (inch)

Működési forgatónyomaték tartomány (Nm (ft.lbs))

Maximális forgatónyomaték (Nm (ft.lbs))

Üresjárati fordulatszám (min)

Súly (kg (lb))

Hossz (mm (in))

Átlagos levegő felhasználás (l/min.(CFM))

Levegőcsatlakozás NPT (in)

Zajszint (dB(A))

Rezgés m/s2
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CP726H CP746 CP746-2

1/2

54-230 (40-170) 

271 (200) 

8,500

1.41 (3.1) 

152 (6) 

85 (3) 

1/4

94

<2.5

CP7733 CP7733-2
1/2

34-542 (25-400) 

746 (550) 

6,900

2.5 (5.6) 

180 (7.1) 

106 (4.75) 

1/4

96

4.0

1/2

34-542 (25-400) 

746 (550) 

6,900

2.7 (5.9) 

231 (9.1) 

106 (4.75) 

1/4

96

4.0

CP734H

1/2

34-420 (25-310) 

576 (425) 

8,400

2.33 (5.13) 

180 (7.1) 

106 (3.75) 

1/4

90

3.4

1/2

34-447 (25-330) 

610 (450) 

6,100

2.49 (5.5) 

191 (7.5) 

135 (4.75) 

1/4

94.4

4.5

1/2

34-447 (25-330) 

610 (450) 

6,100

2.55 (5.63) 

222 (8.75) 

135 (4.75) 

1/4

94.4

4.5

ÜTVECSAVARBEHAJTÓK

Az egyes tesztmódszereket lásd a 2. oldalon! A felsorolt adatok csak tájékoztató jellegűek. Kérjük, nézze meg az egyes 
szerszámok dokumentációját!

Tengelyméret (inch)

Működési forgatónyomaték tartomány (Nm (ft.lbs))

Maximális forgatónyomaték (Nm (ft.lbs))

Üresjárati fordulatszám (min)

Súly (kg (lb))

Hossz (mm (in))

Átlagos levegő felhasználás (l/min.(CFM))

Levegőcsatlakozás NPT (in)

Zajszint (dB(A))

Rezgés m/s2

CP726H      1/2” Ütvecsavarbehajtó nehéz alkalmazási területre CP734H      1/2” Ütvecsavarbehajtó nehéz alkalmazási területre

• Olajban futó Dyna-Pact ütőmű az 
 egyenletes működés és rendkívül 
 hosszú élettartam biztosításához
• Négyfokozatú
 teljesítményszabályozó, 
 irányváltós, maximális nyomaték
• Egykezes
• Kipufogó levegő elvezetése a 
 markolaton keresztül. 360°-ban 
 elfordítható levegőcsatlakozás 
 megakadályozza a tömlő 
 elcsavarodását vagy 
 összecsomózódását
• Alkalmazási terület: gépjárművek 
 általános javításához, valamint 
 karosszéria műhelyekben
• Maximális forgatónyomaték: 271 Nm

• Olajban futó Dyna-Pact ütőmű 
 az egyenletes működés és hosszú 
 élettartam biztosításához
• Négyfokozatú 
 teljesítményszabályozó, irányváltós, 
 maximális nyomaték
• Egykezes
• Kipufogó levegő elvezetése a 
 markolaton keresztül. 360°-ban 
 elfordítható levegőcsatlakozás
• Erőteljes, gazdaságos modell 
 Alkalmazási terület: Autójavító- és 
 karosszéria műhelyekben
• Maximális forgatónyomaték: 576 Nm

CP734HK
1/2”Ütvecsavarbehajtó készlet
CP734H Ütvecsavarbehajtó 5 darab 
erősített dugókulcs 14, 16, 17, 19, 22,
szerszámtáskában.
• Maximális forgatónyomaték: 576 Nm

• Az olajban futó Dyna-Pact ütőmű az 
 egyenletes működés és hosszú 
 élettartam biztosításához
• Nagy teljesítményű motor 
 maximalizálja a kimeneti 
 teljesítményt, és csökkenti a 
 levegőfogyasztást
• Fokozat nélküli 
 teljesítményszabályozó irányváltós
• Erős, jól alkalmazásható a futómű-, 
 és motormunkáknál.
• Maximális forgatónyomaték: 610 Nm

CP746-2
1/2” Ütvecsavarbehajtó
Ugyanazok a jó tulajdonságok, mint 
CP746 modellnél, 50 mm-es hosszított 
hajtótengellyel a gumiszervizek 
részére.
• Maximális forgatónyomaték: 610 Nm 

• A szabadalmaztatott ütőmű az egyenletes
 működés és rendkívül hosszú élettartam 
 biztosításához
• Ergonómiailag megformált 
 pisztolymarkolat kitűnő súlyelosztással, 
 jól kézben tartható
• Alacsony levegőfogyasztásnak és a 
 magas forgatónyomatéknak 
 köszönhetően ez a szerszám saját 
 osztályában a leghatékonyabb
• Nagy erejének és sebességének 
 köszönhetően ez a gazdaságos 1/2”-os 
 ütvecsavarbehajtó a megfelelő szerszám 
 a gépjárművek általános 
 szervizeléséhez, karosszéria 
 műhelyekben, mezőgazdasági 
 gépjárművekhez és kisteherautókhoz. 
• Maximális forgatónyomaték: 746 Nm

CP7733-2
1/2” nagy teljesítményű 
ütvecsavarbehajtó 
Ugyanazokkal a jó tulajdonságokkal 
mint a CP7733, 50 mm-es hosszított 
hajtótengellyel a gumiszervizek részére.
• Maximális forgatónyomaték: 746 Nm 

CP7733      1/2” Ütvecsavarbehajtó nehéz alkalmazási területre

CP746      1/2” Ütvecsavarbehajtó nehéz alkalmazási területre
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1/2

68-610 (50-450) 

847 (625) 

6,400

2.49 (5.5) 

178 (7) 

156 (5.5) 

1/4

95.4

4.9

1/2

68-610 (50-450) 

847 (625) 

6,400

2.6 (5.75) 

229 (9)

156 (5.5)

1/4

95.4

4.9

CP749 CP749-2

1/2

68-746 (50-550) 

1085 (800) 

6,400

2.27 (5) 

193 (7.6) 

170 (6) 

1/4

94

4.4

1/2

68-746 (50-550) 

1085 (800) 

6,400

2.31 (5.1) 

244 (9.6) 

170 (6)

1/4

94

4.4

CP7750 CP7750-2

Tengelyméret (inch)

Működési forgatónyomaték tartomány (Nm (ft.lbs))

Maximális forgatónyomaték (Nm (ft.lbs))

Üresjárati fordulatszám (min)

Súly (kg (lb))

Hossz (mm (in))

Átlagos levegő felhasználás (l/min.(CFM))

Levegőcsatlakozás NPT (in)

Zajszint (dB(A))

Rezgés m/s2

Az egyes tesztmódszereket lásd a 2. oldalon!A felsorolt adatok csak tájékoztató jellegűek. Kérjük, nézze meg az egyes 
szerszámok dokumentációját!

ÜTVECSAVARBEHAJTÓK

• Az eddigi legnagyobb teljesítményű 
 1/2" -os ütvecsavarbehajtó 1085 Nm 
 maximális forgatónyomatékkal. 
• 31 %-kal csökkentett 
 levegőfelhasználás
• Újszerű, szabadalmaztatott 
 motortechnológia. A Turbo 2 
 felgyorsul és eléri a korábbinál 
 nagyobb maximális 
 forgatónyomatékot.
• Magas ütésszám, 1.500 ütés/perc, 
 könnyen és gyorsan lazítja meg a 
 nehezen kivehető csavarokat is. 
• Négyfokozatú teljesítményszabályozó 
 irányváltós (Turbo/Standard-Modus)
• Az ergonómikus kompozit ház kitűnő 
 komfort-érzetet biztosít. 
• Maximális forgónyomaték: 1085 Nm

Ugyanazok a jó tulajdonságok, mint a 
CP7750 modellnél, 50 mm-es hosszított 
hajtótengellyel a gumiszervizek részére.
• Maximális forgatónyomaték: 1085 Nm

• A  legnehezebb feladatokat is meg 
 lehet oldani ezzel az erős és gyors 
 szerszámmal.
• Szabadalmaztatott ütőmű  az 
 egyenletes működés és rendkívül 
 hosszú élettartam biztosításához.
• Négyfokozatú teljesítményszabályozó 
 irányváltós, bal irányban maximális 
 nyomaték
• Egykezes
• Kompakt konstrukció kényelmes 
 markolattal
• Maximális forgatónyomaték: 847 Nm

CP749K
1/2” Ütvecsavarbehajtó készlet 
CP749 ütvecsavarbehajtó, 5 gépi 
dugókulcs 14, 16, 17, 19, 22, valamint 
egy flakon tisztító- és műszerolaj 
szerszámtáskában. 
• Maximális forgatónyomaték: 847 Nm

Ugyanazok a jó tulajdonságok, mint a 
CP749 modellnél, 50 mm-es hosszított 
hajtótengellyel a gumiszervizek 
részére.
• Maximális forgatónyomaték: 847 Nm

CP749-2K
1/2”  Ütvecsavarbehajtó készlet
CP749-2 ütvecsavarbehajtó, 2 
gépi dugókulcs 17/19, valamint 
egy flakon tisztító- és műszerolaj 
szerszámtáskában 
• Maximális forgatónyomaték: 847 Nm

MAXIMÁLIS FORGATÓNYOMATÉK

1085Nm 

CP749      1/2” Ütvecsavarbehajtó nehéz alkalmazási területre CP7750      1/2” Ütvecsavarbehajtó nehéz alkalmazási területre

CP7750-2      1/2” Ütvecsavarbehajtó nehéz alkalmazási területre

CP749-2      1/2” Ütvecsavarbehajtó nehéz alkalmazási területre
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3/4

271-1017 (200-750) 

1559 (1,150) 

3,900

5.72 (12.6) 

226 (8.9) 

276 (9.75) 

3/8

96.8

8

3/4

271-1017 (200-750) 

1559 (1,150) 

3,900

6.44 (14.2) 

368 (14.5) 

276 (9.75) 

3/8

96.8

8

3/4

203-949 (150-700) 

1356 (1,000) 

4,200

4.76 (10.5) 

245 (9.6) 

170 (6) 

3/8

98.3

4.9

3/4

203-949 (150-700) 

1356 (1,000) 

4,200

5.28 (11.63)  

394 (15.5) 

170 (6) 

3/8

98.3

4.9

3/4

271-1017 (200-750) 

1559 (1,150) 

4,500

5.67 (12.5) 

222 (8.75) 

220 (7.75) 

3/8

99.1

6

3/4

271-1017 (200-750) 

1559 (1,150)

4,500

6.21 (13.7) 

375 (14.75) 

220 (7.75) 

3/8

99.1

6

CP770 CP770-6 CP772H CP772H-6CP776 CP776-6

• Az olajban futó kuplung az egyenletes 
 működés és hosszú élettartam 
 biztosításához.
• Négyfokozatú teljesítményszabályozó 
 irányváltós, bal irányban maximális 
 nyomaték
• Kipufogó levegő elvezetése a 
 markolaton keresztül, 360°-ban 
 elfordítható levegőcsatlakozás
• Alkalmazási terület: rugókengyelen 
 végzett munkáknál, busz, 
 haszonjárművek, mezőgazdasági gépek 
 és traktorok karbantartásánál és 
 javításánál. 
• Maximális forgatónyomaték: 1559 Nm

CP770-6
3/4” Ütvecsavarbehajtó 
Ugyanazok a jó tulajdonságok, mint a 
CP770 modellnél, 150 mm-es hosszított 
hajtótengellyel a gumiszervizek részére.
• Maximális forgatónyomaték: 1559 Nm

• Zavartalan működés és hosszú 
 élettartam. 
• Négyfokozatú 
 teljesítményszabályozó irányváltós, 
 bal irányban maximális nyomaték
• Egykezes
• Kipufogó levegő elvezetése a 
 markolaton keresztül, 360°-ban 
 elfordítható levegőcsatlakozás
• Alkalmazási terület: haszonjárművek, 
 buszok, mezőgazdasági gépek és 
 földmunkagépek karbantartásánál és 
 javításánál. 
• Maximális forgatónyomaték: 1356Nm

CP772HK
3/4” ütvecsavarbehajtó-készlet  
nehéz alkalmazási területre 
CP772H ütvecsavarbehajtó, 4 hosszú 
gépi dugókulcs, 24, 27, 30, 32  mm 
szerszámtáskában
• Maximális forgatónyomaték: 1356Nm

CP772H-6
3/4” ütvecsavarbehajtó nehéz 
alkalmazási területre 
Ugyanazok a jó tulajdonságok, 
mint a CP772H  modellnél, 150 
mm-es hosszított hajtótengellyel a 
gumiszervizek részére.
• Maximális forgatónyomaték: 1356Nm

• Magas nyomaték, kompakt méretek
• Hosszú élettartamú robosztus ütőmű 
 nagy igénybevétel esetén is
• Ötfokozatú teljesítményszabályzó, 
 irányváltós, bal irányban maximális 
 nyomaték.
• Alkalmazási terület: rugókengyelen 
 végzett munkáknál, mezőgazdasági 
 gépek, traktorok és földmunkagépek 
 karbantartásánál és javításánál. 
• Maximális forgatónyomaték: 1559 Nm

CP776-6
3/4” Ütvecsavarbehajtó, nehéz 
alkalmazási területekre   
Ugyanazok a jó tulajdonságok, mint a 
CP776 modellnél, 150 mm-es hosszított 
hajtótengellyel a gumiszervizek részére.
• Maximális forgatónyomaték: 1559 Nm

ÜTVECSAVARBEHAJTÓK

Tengelyméret (inch)

Működési forgatónyomaték tartomány (Nm (ft.lbs))

Maximális forgatónyomaték (Nm (ft.lbs))

Üresjárati fordulatszám (min)

Súly (kg (lb))

Hossz (mm (in))

Átlagos levegő felhasználás (l/min.(CFM))

Levegőcsatlakozás NPT (in)

Zajszint (dB(A))

Rezgés m/s2

Az egyes tesztmódszereket lásd a 2. oldalon! A felsorolt adatok csak tájékoztató jellegűek. Kérjük, nézze meg az egyes 
szerszámok dokumentációját!

CP770      3/4” Ütvecsavarbehajtó nehéz alkalmazási területre CP772H      3/4” Ütvecsavarbehajtó nehéz alkalmazási területre 

CP776      3/4” Ütvecsavarbehajtó nehéz alkalmazási területre
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3/4

1559 (1,150) 

3,900

6.44 (14.3)

368 (14.5) 
276 (9.75) 
3/8

96.8

6

CP771 CP771-6

1

2100 (1,550) 
4,400

10.43 (23) 
292 (11.5) 

290 (10.25) 
3/8

97.8

9.4

271-963 
(200-710)

1

2305 (1,700) 

4,100

11.34 (25) 

298 (11.75) 

319 (11.25) 

1/2

99.6

5

1

2712 (2,000) 

4,100

9.07 (20) 

241 (9.5) 

368 (13) 

1/2

101

13

407-1627 
(300-1,200)

407-1898 
(300-1,400)

1

1898 (1,400) 

4,400

10.75 (23.7) 

445 (17.5) 

290 (10.25) 

3/8

97.8

9.4

271-963 
(200-710)

#5

2712 (2,000) 

4,100

9.07 (20) 

241 (9.5) 

368 (13) 

1/2

101

13

407-1898 
(300-1,400)

CP893 CP893-6 CP894 CP796 CP796SP

1

1559 (1,150) 

3,900

5.72 (12.7) 

226 (8.9) 

276 (9.75) 

3/8

96.8

8

271-1017
(200-750)

271-1017 
(200-750)

• Az olajban futó kuplung az egyenletes 
 működés és hosszú élettartam 
 biztosításához
• Háromfokozatú teljesítményszabályozó 
 irányváltós, bal irányban maximális 
 nyomaték
• Az állítható oldalsó fogantyú nagyobb 
 komfortot biztosít  
• Alkalmazási terület: rugókengyelen 
 végzett munkáknál, járművek 
 karbantartásánál és javításánál, 
 csavarlazításnál. 
• Maximális forgatónyomaték: 2305Nm

• A legerősebb Automotive 
 ütvecsavarbehajtó
• A legjobb súly/teljesítmény aránnyal 
 rendelkezik az 1”-os ütvecsavarbehajtók 
 között. 
• Kompakt ház a szűk helyen történő 
 munkavégzéshez
• Ipari minőségű és hosszú élettartamú 
 szerszám 
• Alkalmazási terület: rugókengyelen 
 végzett munkáknál, földmunkagépek 
 karbantartásánál és javításánál, 
 csavarlazításnál. 
• Maximális forgatónyomaték: 2712Nm

CP796SP
1” Ütvecsavarbehajtó nehéz munkák 
végzésére   
Ugyanazok a jó tulajdonságok, mint a 
CP796 modellnél, többfogú orsóval #5.
• Maximális forgatónyomaték: 2712Nm

• Nagy teljesítményű motor maximalizálja a 
 nyomaték leadását
• Háromfokozatú teljesítményszabályozó 
 irányváltós, bal irányban maximális 
 nyomaték
• Az állítható oldalsó fogantyú nagyobb 
 komfortot biztosít  
• Alkalmazási terület: rugókengyelen végzett 
 munkáknál, valamint járművek 
 karbantartásánál és javításánál. 
• Maximális forgatónyomaték: 2100Nm

CP893-6
1” Ütvecsavarbehajtó nehéz munkák 
végzésére 
Ugyanazok a jó tulajdonságok, mint a 
CP893 modellnél, 150 mm-es hosszított 
hajtótengellyel a gumiszervizek részére.
• Maximális forgatónyomaték: 1898Nm

• 3/4”-es kategóriájú csavarbehajtó 1”-os 
 hajtótengellyel
• Nagy teljesítményű motor maximalizálja a 
 nyomaték leadását
• Négyfokozatú teljesítményszabályozó 
 irányváltós, bal irányban maximális 
 nyomaték
• Kipufogó levegő elvezetése a markolaton 
 keresztül, 360°-ban elfordítható 
 levegőcsatlakozás
• Alkalmazási terület: rugókengyelen végzett 
 munkáknál, buszok, haszonjárművek, 
 mezőgazdasági gépek, traktorok 
 karbantartásánál és javításánál. 
• Maximális forgatónyomaték: 1559Nm

CP771-6
1” Ütvecsavarbehajtó nehéz munkák 
végzésére  
Ugyanazok a jó tulajdonságok, mint a 
CP771 modellnél, 150 mm-es hosszított 
hajtótengellyel a gumiszervizek részére.
• Maximális forgatónyomaték: 1559Nm

ÜTVECSAVARBEHAJTÓK

Tengelyméret (inch)

Működési forgatónyomaték 
tartomány (Nm (ft.lbs))

Maximális forgatónyomaték (Nm (ft.lbs))

Üresjárati fordulatszám (min)

Súly (kg (lb))

Hossz (mm (in))

Átlagos levegő felhasználás (l/min.(CFM))

Levegőcsatlakozás NPT (in)

Zajszint (dB(A))

Rezgés m/s2

Az egyes tesztmódszereket lásd a 2. oldalon!A felsorolt adatok csak tájékoztató jellegűek. Kérjük, nézze meg az egyes 
szerszámok dokumentációját!

CP894      1” Ütvecsavarbehajtó nehéz alkalmazási területre

CP796     1” Ütvecsavarbehajtó nehéz alkalmazási területre

CP771      1” Ütvecsavarbehajtó nehéz alkalmazási területre

CP893     1” Ütvecsavarbehajtó nehéz alkalmazási területre
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1

813** (600) 

1898 (1,400) 
2,150

13.61 (30) 
629 (24.75) 
163 (5.75) 
1/2

110

9.4

#5

813** (600) 

1898 (1,400) 
2,150

13.61 (30) 
629 (24.75) 
163 (5.75) 
1/2

110

9.4

1

1898 (1,400) 
4,200

12.25 (27) 
394 (15.5) 
283 (10) 
1/2

110

4.3

203-1220
(150-900)

1

1898 (1,400) 
4,200

13.49 (29.75) 
565 (22.25) 
283 (10) 
1/2

110

4.3

203-1220
(150-900)

CP797 CP797-6 CP797SP-6 CP797TL-6 CP797TLSP-6

#5

1898 (1,400) 
4,200

13.49 (29.75) 
565 (22.25) 
283 (10) 
1/2

110

4.3

203-1220
(150-900)

ÜTVECSAVARBEHAJTÓK

• A legkedveltebb ütvecsavarbehajtó a 
 teherautó gumik cseréjénél
• Évek óta a teherautó gumiszervizek 
 „igáslovaként” ismert.
• Robosztus kuplung-ütőmű az 
 egyenletes működés és a rendkívül 
 hosszú élettartam biztosításához
• Az érzékeny nyomókapcsoló 
 megkönnyíti a kerékanyák 
 felhelyezését.
• Praktikus vezérlés a gyors 
 forgásirányváltáshoz. 
• Maximális forgatónyomaték: 1898Nm

CP797-6
1” Ütvecsavarbehajtó 
különlegesen nehéz alkalmazási 
területre
Ugyanazok a jó tulajdonságok, 
mint a CP797 modellnél, 150 mm-
es hosszított hajtótengellyel a 
gumiszervizek részére.
Ideális a teherautó gumik cseréjéhez. 
• Maximális forgatónyomaték: 1898Nm

CP797SP-6
1” Ütvecsavarbehajtó nehéz 
munkák végzésére 
Ugyanazok a jó tulajdonságok, mint 
a CP797 modellnél, #5 fogazott 
tengellyel
• Maximális forgatónyomaték: 1898Nm

• Ugyanazok a jó tulajdonságok, mint a 
 CP797 modellnél, forgatónyomaték-
 behatárolóval.
• Elkerülhető a túlhúzás kockázata 
 a teherautók kerék csavaranyáinak 
 levételekor.
• Maximális forgatónyomaték: 1898Nm

CP797TLSP-6
1” Ütvecsavarbehajtó
nehéz munkák végzésére 
Ugyanazok a jó tulajdonságok, mint a 
CP797 modellnél, #5 fogazott tengellyel
• Maximális forgatónyomaték: 1898Nm

**813Nm a teherautó kerékanyák referencia meghúzási nyomatéka. Egyéb esetekben a nyomaték változó. Az értékek a meghúzási ponttól értendők! 

Az egyes tesztmódszereket lásd a 2. oldalon! A felsorolt adatok csak tájékoztató jellegűek. Kérjük, nézze meg az egyes 
szerszámok dokumentációját!

CP797      1” Ütvecsavarbehajtó nehéz alkalmazási területre CP797TL-6      1” Ütvecsavarbehajtó nehéz alkalmazási területre

Tengelyméret (inch)

Működési forgatónyomaték
tartomány (Nm (ft.lbs))

Maximális forgatónyomaték (Nm (ft.lbs))

Üresjárati fordulatszám (min)

Súly (kg (lb))

Hossz (mm (in))

Átlagos levegő felhasználás (l/min.(CFM))

Levegőcsatlakozás NPT (in)

Zajszint (dB(A))

Rezgés m/s2
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1

203-1085
(150-800)

1763 (1,300)

4,200

8.4 (18.5) 
343 (13.5) 
227 (8) 
1/2

103

11

1

502-2169
(370-1,600)

2712 (2,000) 

4,100

13.83 (30.5) 
572 (22.5) 
336 (11.8) 
1/2

103.1

8.9

CP898 CP898-6 CP5000
1

136-1627
(100-1,200)

2493 (1,838) 

5,500

9.9 (21.8) 
340 (13.4) 
248 (8.75) 
1/2

96

9.1

CP7775
1

136-1627
(100-1,200)

2102 (1,550) 

5,500

11.5 (25.3) 
513 (20.2) 
248 (8.75) 
1/2

96

9.1

CP7775-6
1

203-1085
(150-800)

1763 (1,300) 

4,200

9.5 (21) 
502 (19.75) 
227 (8) 
1/2

103

11

#5

203-1085
(150-800)
1763 (1,300) 
3,800

8.62 (19)
495 (19.5)
184 (6.5) 
1/2

101

7.5

CP897SP-6CP897 CP897-6
1

203-1085
(150-800)
2250 (1,660) 
3,800

7.37 (16.25)
343 (13.5)
184 (6.5) 
1/2

101

7.5

1

203-1085
(150-800)
1763 (1,300) 
3,800

8.62 (19)
495 (19.5)
184 (6.5) 
1/2

101

7.5

13

Tengelyméret (inch)

Működési forgatónyomaték 
tartomány (Nm (ft.lbs))

Maximális forgatónyomaték (Nm (ft.lbs))

Üresjárati fordulatszám (min)

Súly (kg (lb))

Hossz (mm (in))

Átlagos levegő felhasználás (l/min.(CFM))

Levegőcsatlakozás NPT (in)

Zajszint (dB(A))

Rezgés m/s2

Az egyes tesztmódszereket lásd a 2. oldalon!A felsorolt adatok csak tájékoztató jellegűek. Kérjük, nézze meg az egyes 
szerszámok dokumentációját!

• Kategóriájában a legnagyobb 
 teljesítményű 1’-os ütvecsavarbehajtó 
• Csupán 9,9 kg. Elősegíti a könnyebb 
 munkavégzést.  
• A kipufogó levegő elvezetése elkerüli 
 a munka helyét és a gép használóját.
• Négyfokozatú  teljesítményszabályozó 
 a meghúzáshoz és lazításhoz .
• Ergonómikus  markolat és 
 nyomógomb. 
• Maximális forgatónyomaték: 2493Nm

CP7775-6
Ugyanazok a jó tulajdonságok, mint 
a CP7775 modellnél, 150 mm-es 
hosszított hajtótengellyel
• Maximális forgatónyomaték: 2102Nm

CP7775SP-6
Ugyanazok a jó tulajdonságok, mint 
a CP7775-6 modellnél, #5 fogazott 
tengellyel 
• Maximális forgatónyomaték: 2102Nm

• Könnyű, súlya csupán 8,4 kg.
• Robosztus kuplungos ütőmű 
 egyenletes működés és rendkívül 
 hosszú élettartam biztosításához. 
• Praktikus vezérlés a gyors forgásirány 
 változtatáshoz
• Nagyteljesítményű motor csekély 
 levegő-felhasználással
• Alkalmazási terület: rugókengyel  és 
 járművek szerelésénél.
• Maximális forgatónyomaték: 1763Nm 

CP898-6
Ugyanazok a jó tulajdonságok, mint a 
CP898 modellnél, 150 mm-es 
hosszított hajtótengellyel a 
gumiszervizek részére.
• Maximális forgatónyomaték: 1763Nm

ÜTVECSAVARBEHAJTÓK

• A legerősebb és legnagyobb 
 teljesítményű 1”-os ütvecsavarbehajtó 
 hosszított hajtótengellyel
• Négyfokozatú teljesítményszabályozó
• Érzékeny nyomókapcsoló, a pontos 
 indítás- és teljesítményvezérléshez
• 180 mm-es meghosszabbított 
 hajtótengely, a nehéz járművek 
 kerékanyáinak jobb behelyezésére.  
• Alkalmazási terület: Teherautó felniken 
 végzett csavarozási munkáknál stb.  
• Maximális forgatónyomaték: 2712Nm

• Könnyű, súlya csupán 7.37 kg.
• Praktikus vezérlés a gyors forgásirány 
 változtatáshoz
• Nagyteljesítményű motor csekély 
 levegő felhasználással 
• Érzékeny nyomókapcsoló, 
 megkönnyíti az anyacsavarok 
 elhelyezését.
• Kompozit ház védi 
• Alkalmazási terület: rugókengyel  és 
 járművek szerelésénél.
• Maximális forgatónyomaték: 2250Nm 

CP897-6
Ugyanazok a jó tulajdonságok, mint a 
CP897 modellnél, 150 mm-es hosszított 
hajtótengellyel a gumiszervizek részére.
• Maximális forgatónyomaték: 1763Nm

CP897SP-6
Ugyanazok a jó tulajdonságok, mint 
a CP897-6 modellnél, #5 fogazott 
tengellyel
• Maximális forgatónyomaték: 1763Nm

CP5000      1” Ütvecsavarbehajtó nehéz alkalmazási területre CP897      1” Ütvecsavarbehajtó nehéz alkalmazási területre  

CP898      1” Ütvecsavarbehajtó nehéz alkalmazási területre CP7775      1” Ütvecsavarbehajtó nehéz alkalmazási területre
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Akkus ütvecsavarbehajtó 
CP új akkus ütvecsavarbehajtó-család erős ütésű, 
magas forgatónyomatékkal, ütőfrekvenciával és 
hosszú élettartammal rendelkezik. Ezek a szerszámok 
a legjobbak a kategóriájukban, tartós munkavégzéshez 
alkalmas magas teljesítményű akkuval, valamint 
ergonómiailag kialakított, jól megfogható markolattal. 
Ideálisak kisebb motorok és járművek szerelési 
munkáinál.
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3/8

14-119 (10-88) 
119 (88) 
3,500

2,600

1.97 (4.34) 
193 (7.6) 
14.4

1/2

14-159 (10-117) 
159 (117) 
3,500

2,600

1.99 (4.38) 
196 (7.7) 
14.4

1/2

14-325 (10-240) 
325 (240) 
2,200

1,400

4.08 (9) 
300 (11.8) 
18

CP8730 CP8740 CP8745

AKKUS ÜTVECSAVARBEHAJTÓK

• Legerősebb akkus ütvecsavarbehajtó 
 325Nm.
• Kényelmes markolat és jobb 
 súlyelosztás
• Elektronikus fokozatnélküli 
 fordulatszám szabályozó 
• CP8745E, 2 akkuval (18V/2.4Ah
  Ni-Cd) szállítva, hordozató 
 szerszámtáskában
• Maximális nyomaték: 325Nm

CP8745N
• Ugyanazon jó tulajdonságok, mint a 
 CP8745E modell, 2 akkuval 18V/2.4 
 Ni-MH
• Maximális nyomaték: 325Nm

• Ugyanazon jó tulajdonságokkal mint a 
 CP8730E modell, 2 akkuval 14.4V/2 
 4Ah/Mi-MH, 1/2” hajtótengellyel
• Maximális nyomaték: 159Nm

CP8740N
• Ugyanazon jó tulajdonságok, mint a 
 CP8730E modell, 2 akkuval 14.4V/2 
 4Ah/Ni-MH.
• Maximális nyomaték: 159Nm

• Kategóriájában a leggyorsabb 
 2600/perc
• Erős ütésű, 3500 ütés/perc:
• Magas forgatónyomaték, könnyű, 
 kompakt,  
• Kitűnő súlyelosztás
• Elektronikus fokozatnélküli
 fordulatszám szabályozó 
• Ideális kisebb motor és gépjármű 
 javításoknál 
• CP8730E, 2 akkuval (14 4V/2,4Ah, 
 Ni-Cd) szállítva, hordozható 
 szerszámtáskában
• Maximális nyomaték: 119Nm

CP8730N
Ugyanazon jó tulajdonságokkal mint a 
CP8730E modell, 2 akkuval 
14.4V/2.4Ah/Ni-MH.
• Maximális nyomaték: 119Nm

Az egyes tesztmódszereket lásd a 2. oldalon!A felsorolt adatok csak tájékoztató jellegűek. Kérjük, nézze meg az egyes 
szerszámok dokumentációját!

Tengelyméret (inch)

Működési forgatónyomaték tartomány (Nm (ft.lbs))

Maximális forgatónyomaték (Nm (ft.lbs))

Ütésszám/perc 

Üresjárati fordulatszám (min)

Súly (kg (lb))

Hossz (mm (in))

Feszültség (Volt)

CP 8730E, N       3/8 Akkus ütvecsavarbehajtó

CP8745 E,N      1/2” Akkus ütvecsavarbehajtóCP8740 E,N      1/2” Akkus ütvecsavarbehajtó  
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Örömmel mutatjuk be az újszerű racsnit. A  
kerepes meghajtás kiküszöböli a csúszást, a labilis 
csavarkötéseket rögzíti. A jobb erőátvitel a racsni-
fejben csökkenti a hőképződést még a hosszú ideig 
tartó használat során is. A racsnik széles skáláját 
kínáljuk mindennapi használatra. Ergonómikus 
design, nagy teljesítmény, csekély súly és kompakt 
forma, különlegesen nehéz alkalmazási területekre. 

Racsni
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CP824 CP824 T CP825 CP825T

1/4

7-17 (5-12.5) 

17 (12.5) 

220

0.51 (1.13) 

197 (7.75) 

106 (3.75) 

1/4

90.4

5.4

3/8

7-17 (5-12.5) 

17 (12.5) 

220

0.51 (1.13) 

197 (7.75) 

106 (3.75) 

1/4

90.4

5.4

1/4

7-20 (5-15) 

20 (15) 

200

0.85 (1.88) 

165 (6.5) 

78 (2.75) 

1/4

87

4.5

3/8

7-20 (5-15) 

20 (15) 

200

0.85 (1.88) 

165 (6.5) 

78 (2.75) 

1/4

87

4.5

CP826

1/4

7-20 (5-15) 

20 (15) 

250

0.51 (1.13) 

203 (8) 

99 (3.5) 

1/4

87

4.6

CP826T

3/8

7-20 (5-15) 

20 (15) 

250

0.51 (1.13) 

203 (8) 

99 (3.5) 

1/4

87

4.6

CP886

3/8

14-68 (10-50) 

68 (50) 

160

1.19 (2.63) 

260 (10.25) 

120 (4.25) 

1/4

98.2

8.9

CP886H

1/2

14-68 (10-50) 

68 (50) 

160

1.19 (2.63) 

260 (10.25) 

120 (4.25) 

1/4

98.2

8.9

• Fordulatszám max. 220/perc A 
 fordulatszám könnyen ellenőrizhető. 
• Kompakt és könnyű, ideális szűk 
 helyen történő munkavégzésnél.
• Műszerfal alatti szerelésekhez, 
 kisebb motorjavításokhoz és 
 szerelési munkákhoz M8-as méretig 
 terjedő csavaroknál.
• Maximális forgatónyomaték: 17Nm 

CP824T
3/8” Racsni 
Ugyanazon jó tulajdonságok, mint a  
CP824 modell, 3/8” hajtótengellyel
• Maximális nyomaték: 17Nm

• Praktikus egyujjas jobb-bal 
 irányváltással
• Kompakt és könnyű, rövid kivitel, 
 ideális szűk helyen történő 
 munkavégzéshez
• Biztonságos nyélforma, négyszögletes 
 kialakítással 
• A forgatónyomaték és a fordulatszám 
 könnyen ellenőrizhető
• Alkalmazási terület: műszerfalak alatti, 
 kismotorokon végzett, valamint 
 szerelési munkák M8 méretig terjedő 
 csavaroknál 
• Maximális forgatónyomaték: 20Nm

CP825T
3/8” Racsni 
Ugyanazon jó tulajdonságok, mint a  
CP825 modell, 3/8” hajtótengellyel
• Maximális nyomaték: 20Nm

• Modern, csúszásmentes racsni-fej, 
 jobb erőátvitel és rendkívül hosszú 
 élettartam
• Biztos tartást adó markolat, mely 
 kényelmesebb fogást és 
 megbízhatóbb ellenőrzést biztosít
• Hosszított kivitel, nagyobb 
 munkaterületen végzett munkához
• Fordulatszám 250/perc 
• Alkalmazási terület: műszerfalak 
 alatti, kismotorokon végzett, 
 valamint szerelési  munkáknál 
• Maximális nyomaték: 20Nm

CP826T
3/8” Racsni  
Ugyanazon jó tulajdonságok, mint a  
CP826 modell, 3/8” hajtótengellyel
• Maximális nyomaték: 20Nm

• Kompakt racsni-fej, mely nagyobb fokú 
 rugalmasságot biztosít szűk helyen 
 történő használatnál
• Kényelmes, egyszerű jobb-bal 
 irányváltás
• Megerősített bolygókerekes hajtómű, 
 tartósabb, mint a hasonló modellek
• Alkalmazási terület: gyújtógyertyák 
 beszerelése vagy cseréje, 
 klímaberendezések és kipufogó 
 rendszerek 
• Maximális forgatónyomaték:  68Nm

CP886H
1/2” Racsni
Ugyanazon jó tulajdonságok, mint a  
CP886 modell, 1/2” hajtótengellyel
• Maximális nyomaték: 68Nm

Tengelyméret (inch)

Működési forgatónyomaték tartomány (Nm (ft.lbs))

Maximális forgatónyomaték (Nm (ft.lbs))

Üresjárati fordulatszám (min)

Súly (kg (lb))

Hossz (mm (in))

Átlagos levegő felhasználás (l/min.(CFM))

Levegőcsatlakozás NPT (in)

Zajszint (dB(A)

Rezgés m/s2

Az egyes tesztmódszereket lásd a 2. oldalon!A felsorolt adatok csak tájékoztató jellegűek. Kérjük, nézze meg az egyes 
szerszámok dokumentációját!

RACSNIK

CP824      1/4” Racsni

CP825      1/4” Racsni

CP826      1/4” Racsni

CP886      3/8” Racsni
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CP828HCP7830Q

3/8

14-122 (10-90) 

122 (90) 

190

1.2 (2.7) 

300 (12) 

131 (4.63) 

1/4

85

9

CP7830HQ

1/2

14-122 (10-90) 

122 (90) 

190

1.2 (2.7) 

300 (12) 

131 (4.63) 

1/4

85

9

CP7830

3/8

14-122 (10-90) 

122 (90) 

190

1.22 (2.7) 

305 (12) 

131 (4.63) 

1/4

92

13.5

3/8

14-68 (10-50) 

68 (50) 

150

1.08 (2.4) 

254 (10) 

106 (3.75) 

1/4

96.5

9.5

1/2

14-68 (10-50) 

68 (50) 

150

1.08 (2.4) 

254 (10) 

106 (3.75) 

1/4

96.5

9.5

CP828

RACSNIK

• Az új               racsni-fej 
 kiküszöböli a csúszást a labilis 
 csavarkötéseket rögzíti.  
• A jobb erőátvitel a racsni-fejben 
 csökkenti a hőképződést, hosszabb 
 szerelés esetén is tartós 
 használatot biztosít.
• Kompakt, nagy teljesítményű, gyors
• Alkalmazási terület: üzemanyag 
 szivattyúk, kipufogórendszerek, 
 vízszivattyúk és hűtőrendszerek. 
• Maximális forgatónyomaték: 68Nm 

CP828K
3/8” racsni készlet különlegesen 
nehéz alkalmazási területre
Racsni CP828, 5 gépi dugókulcs 
10, 13, 14, 16, 17 hordozható 
szerszámtáskában 
• Maximális nyomaték: 68Nm

CP828H
1/2” racsni különlegesen nehéz 
alkalmazási területre 
Ugyanazon jó tulajdonságok, mint a  
CP828  modell, 1/2” hajtótengellyel
• Maximális forgatónyomaték: 68Nm 

CP828HK-Metrikus
1/2” racsni készlet különlegesen 
nehéz alkalmazási területre 
Racsni CP828H, 5 gépi dugókulcs 
10, 13, 14, 16, 17 hordozható 
szerszámtáskában
• Maximális forgatónyomaték: 68Nm

• Állítható zajszint – alacsonyabb mint 
 79dB(A)
• Ma a legerősebb racsni a piacon
• A szabadalmaztatott TriSpring 
 racsni-fej kiküszöböli a csúszást
• Csekély súly, kitűnő egyensúly 
• Maximális forgatónyomaték: 122Nm

CP7830HQ
1/2” Racsni nehéz alkalmazási 
területre 
Ugyanazon jó tulajdonságok, mint a  
CP7830Q  modell, 1/2” hajtótengellyel
• Maximális nyomaték: 122Nm

CP7830HQK
1/2” Racsni készlet nehéz 
alkalmazási területre 
CP7830HQ racsni 5 gépi dugókulcs 
10, 13, 14, 16, 17 hordozható 
szerszámtáskában
• Maximális nyomaték: 122Nm

• Több erő, rövidebb csavarozási idő 
 80 %-kal magasabb teljesítmény
 25 %-kal gyorsabb mint a Standard 
 racsni
• Könnyű és robosztus, a 
 repülőgépekhez is megfelelő 
 minőségű alumínium ház, 
 kiegyensúlyozott, erősebb racsni-fej
• Új             racsni-fej 
 kiküszöböli a csúszást és jobb 
 erőátvitelt biztosít, a munkát 
 termelékenyebbé teszi. 
• A racsni tartós használatot biztosít 
 különlegesen nehéz alkalmazási 
 területeken is
• Alkalmazási terület 
 fékberendezések, meghajtó művek 
 és motorok szerelése, ahol nagyon 
 magas forgatónyomatékra van 
 szükség. 
• Maximális forgatónyomaték: 122Nm

Nagyon alacsony 
zajszint <79 dB(A)

CP828      3/8” Racsni nehéz alkalmazási területreCP7830Q      3/8” Racsni csökkentett zajszint nehéz alkalmazási területre

CP7830      3/8” Racsni különlegesen nehéz alkalmazási területre 

Tengelyméret (inch)

Működési forgatónyomaték tartomány (Nm (ft.lbs))

Maximális forgatónyomaték (Nm (ft.lbs))

Üresjárati fordulatszám (min)

Súly (kg (lb))

Hossz (mm (in))

Átlagos levegő felhasználás (l/min.(CFM))

Levegőcsatlakozás NPT (in)

Zajszint (dB(A))

Rezgés m/s2

Az egyes tesztmódszereket lásd a 2. oldalon! A felsorolt adatok csak tájékoztató jellegűek. Kérjük, nézze meg az egyes 
szerszámok dokumentációját!

Újszerű 
fejkialakítás!

Újszerű 
fejkialakítás!
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Csiszológép
A csiszolás a lakkozás előtti legfontosabb munkafolyamat. 
Ajánlatunk a csiszoló- és polírozógépek széles skáláját 
tartalmazza valamennyi felhasználási területre, a sorjázástól a 
finomcsiszolásig. A „SMART-szériába tartoznak a mini csiszolók 
és a polírozó-készletek, amelyek gyorsak és költségkímélők, 
éppen úgy mint az excentercsiszolók, pormentesen tartják 
környezetüket.
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76 (3) 

15,000

0.68 (1.5) 

297 (10.5) 

595 (21)

1/4

10 (3/8)

84.8

3.1

127 (5) 

14,000

1.02 (2.25) 

297 (10.5) 

595 (21) 

1/4

10 (3/8) 

99.5

<2.5

51,76 (2,3) 

15,000

0.68 (1.5) 

297 (10.5) 

595 (21)

1/4

10 (3/8) 

86.2

7.1

CP7200CP7202

76 (3) 

2,500

0.79 (1.75) 

297 (10.5) 

510 (18) 

1/4

10 (3/8) 

88

<2.5

CP7201CP778

MINI CSISZOLÓK ÉS POLÍROZÓK

SMART-SZÉRIA
SMART a „Small Area Repair Technique” rövidítése és ez azt jelenti, hogy ez a szerszám speciális, kisebb sérülések, karcolások és horzsolások 

kijavítására szolgál. 150 mm-es helyett 50 és 75 mm-es tányért használhat és ezzel gyorsabban, könnyebben és olcsóbban elvégezheti a munkát. 

• Beépített teljesítményszabályozó a 
 pontos fordulatszám 
 szabályozáshoz 
• Robosztus, gazdaságos motor 
 370 W
• Kisebb csiszolómunkákhoz és szűk 
 helyen történő munkavégzéshez 
• Alkalmazási terület: Rozsda és régi 
 festék eltávolítása, hegesztési 
 varratok tisztítása
• Könnyű, alacsony rezgésű, 
 könnyen kezelhető
• Üresjárati fordulatszám: 14000/perc

• Könnyű és kompakt, szűk helyen 
 történő munkavégzéshez 
• Fröccsöntött gumimarkolat, 
 kényelmes fogás   
• Állítható fordulatszám szabályozó 
• Kényelmes nyomókapcsoló a 
 pontos indításhoz, egyszerű 
 kezelés
• A levegőelvezetés a markolaton 
 keresztül, a munka területtől 
 elirányítva 
• Üresjárati fordulatszám: 15000/perc

Mini tányércsiszoló 75 mm-es  tányérral, 
valamint 10-10 darab fiber-tárcsával, 
szemcsefinomság: 80, 100, 120 és 3 polírtárcsa: 
finom, közepes és durva hordozható táskában

CP778      Tányércsiszoló nehéz alkalmazási területre CP7202D      Mini-tányércsiszoló készlet

CP7200S      Mini excentercsiszoló készlet CP7201P      Mini polírozó készlet

• Könnyű és kompakt, szűk helyen 
 történő munkavégzéshez 
• Fröccsöntött gumimarkolat, 
 kényelmes fogás   
• Állítható fordulatszám szabályozó 
• Kényelmes nyomókapcsoló a 
 pontos indításhoz, egyszerű 
 kezelés
• A levegőelvezetés a markolaton 
 keresztül, a munka területtől 
 elirányítva 
• Üresjárati fordulatszám: 15000/perc

Mini excentercsiszoló 2 darab 50 + 75 mm-es 
tépőzáras tányérral, valamint 10-10 darab 50 
+ 75 mm keresztmetszetű csiszoló-papírral, 
szemcsefinomság: 320, 400, 600 hordozható 
táskában
 

• Könnyű és kompakt, szűk helyen 
 történő munkavégzéshez 
• Fröccsöntött gumimarkolat, 
 kényelmes fogás   
• Állítható fordulatszám szabályozó 
• Kényelmes nyomókapcsoló a 
 pontos indításhoz, egyszerű 
 kezelés
• A levegőelvezetés a markolaton  
 keresztül, a munka területtől 
 elirányítva 
• Üresjárati fordulatszám: 2500/perc

Mini polírozó 75 mm-es Neopren tépőzáras 
tányérral valamint 1 db báránybőr polírozó-
sapka és 2 db polírozó tányér hordozható 
szerszámtáskában

Az egyes tesztmódszereket lásd a 2. oldalon! A felsorolt adatok csak tájékoztató jellegűek. Kérjük, nézze meg az egyes 
szerszámok dokumentációját!

Tányér/papír méret  (mm (in))

Üresjárati fordulatszám (min)

Súly (kg(lb))

Átlagos levegő fogyasztás  (l/min. (CFM))

Aktuális fogyasztás (l/min.(CFM))

Levegőcsatlakozás NPT (in)

Tömlőméret (mm (in))

Zajszint dB(A)

Rezgés m/s2
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CP766 CP7250E

93 x 229 (3.66 x 9) 

8,000

1.7 (3.75) 

198 (7) 

396 (14) 

1/4

10 (3/8) 

90

9

150 (6)

12,000

0.68 (1.7) 

297 (8.3) 

595 (16.6) 

1/4

10 (3/8) 

76

<2.5

CP7220E

150 (6) 

12,000

0.68 (1.7) 

297 (8.3) 

595 (16.6) 

1/4

10 (3/8) 

76

<2.5

Tányér/papír méret  (mm ((in)

Üresjárati fordulatszám (min)

Súly (kg(lb))

Átlagos levegő fogyasztás  (l/min. (CFM))

Aktuális fogyasztás (l/min.(CFM))

Levegőcsatlakozás NPT (in)

Tömlőméret (mm (in))

Zajszint  dB(A)

Rezgés m/s2

• Megerősített  golyóscsapágy-
 konstrukció a több éves, 
 zavarmentes üzemeltetés 
 biztosítására  
• Automatikus áramlásszabályozó 
 – levegőnyomás ellenőrzésére, a 
 hosszú élettartam biztosítására
• Alkalmazási terület: festék-, üveg-, 
 műanyag-, fa-felületének száraz- 
 vagy nedves csiszolása
• Üresjárati fordulatszám: 8000/perc 

• 2,5 mm-es excentricitás biztosítja a 
 finom felületi megmunkálást
• Könnyű és kompakt, súly/teljesítmény 
 tekintetében a legjobb, egyszerű 
 kezelés
• 225 W-os olajtakarékos motor, hosszú 
 élettartam és csekély karbantartási 
 igény 
• Jó kiegyensúlyozás, alacsony 
 rezgésszint , kitűnő csiszolási 
 eredményt biztosít 
• Újszerű hangtompító alacsony zajszint 
 elérésére 
• Beépített fordulatszám szabályozó 
• 6-lyukú tépőzáras tányérral szállítva 
• Üresjárati fordulatszám: 12000/perc

CP7220E
Porelszívó nélkül

CP7220SVE
Integrált elszívás

CP7220CVE
Külső elszívás

• 5 mm-es excentricitás biztosítja a 
 kitűnő felületminőséget
• Ugyanolyan jó tulajdonságok, mint a 
 CP 7220E
• Üresjárati fordulatszám: 12000/perc

CP7250E
Porelszívó nélkül

CP7250SVE
Integrált elszívás

CP7250CVE
Külső elszívás

REZGŐ- ÉS EXCENTERCSISZOLÓK 

CP766      Rezgőcsiszoló nehéz alkalmazási területre

CP7220E      Excentercsiszoló CP7250E      Excentercsiszoló

Az egyes tesztmódszereket lásd a 2. oldalon!A felsorolt adatok csak tájékoztató jellegűek. Kérjük, nézze meg az egyes 
szerszámok dokumentációját!
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CP864CP761 CP870CP763 CP764CP760

150 (6) 

10,000

10

1.81 (4) 

227 (8) 

453 (16) 

1/4

10 (3/8) 

86

<2.5

150 (6) 

10,000

10

1.93 (4.25) 

227 (8) 

453 (18)

1/4

3/8 (10)

85

6.2

150 (6) 

9,500

10

1.59 (3.5) 

340 (12) 

680 (24) 

1/4

10 (3/8) 

84

4

150 (6) 

9,500

5

1.59 (3.5) 

340 (12) 

680 (24) 

1/4

10 (3/8) 

84

4

150 (6) 

9,500

5

1.59 (3.5) 

340 (12) 

680 (24) 

1/4

10 (3/8) 

84

4

150 (6) 

9,500

10

1.59 (3.5) 

340 (12) 

680 (24) 

1/4

10 (3/8) 

84

4

EXCENTERCSISZOLÓK

CP760       Excentercsiszoló

• Ergonómiai ház kialakítás maximális 
 komfortot biztosít könnyű, csekély 
 rezgés és alacsony zajszint 
• 5 mm és 10 mm excentricitás 
• Ideális a finom felületi megmunkálásra, 
 kitűnő felületminőség utómunkálatok  
 nélkül 
• Üresjárati fordulatszám: 9500/perc

CP760/CP761
Integrált elszívás

CP763/CP764
Porelszívó nélkül

Minden szerszám markolat nélkül is szállítható 
(Palm verzió) CP760P/CP761P/CP763P/CP764P 

• Kitűnő felületminőség a kettős 
 (kör és orbitális) forgómozgás 
 következtében
• Hideg ellen szigetelt fogantyú
• Rezgésszegény, dinamikusan 
 kiegyensúlyozott rotor 
• A fordulatszám szelep segítségével 
 szabályozható 
• Alkalmazási terület: spatulya- és 
 töltőanyag lecsiszolása 
• Üresjárati fordulatszám: 10000/perc

• Kitűnő felületminőség a kettős (kör és 
 orbitális) forgómozgás következtében
• Teljesítményszabályozó precíz 
 ellenőrzés céljából 
• Biztonsági szelepemelő véletlen 
 bekapcsolás elleni reteszeléssel
• A szigetelt markolat komfortérzetet 
 biztosít
• Alkalmazási terület: spatulya- és 
 töltőanyag lecsiszolása 
• Üresjárati fordulatszám: 10000/perc

CP864      Excentercsiszoló nehéz alkalmazási területre CP870      Excentercsiszoló

Az egyes tesztmódszereket lásd a 2. oldalon!

Tányér/papír méret  (mm (in))

Üresjárati fordulatszám (min)

Excentricitás (mm)

Súly (kg(lb))

Átlagos levegő fogyasztás  (l/min. (CFM))

Aktuális fogyasztás (l/min.(CFM))

Levegőcsatlakozás NPT (in)

Tömlőméret (mm (in)

Zajszint  dB(A)

Rezgés m/s2

A felsorolt adatok csak tájékoztató jellegűek. Kérjük, nézze meg az egyes 
szerszámok dokumentációját!
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CP777

203 (8) 

900

1.93 (4.25) 

227 (8) 

453 (16) 

1/4

10 (3/8) 

97

9

CP865S

178 (7) 

5,000

2.04 (4.5) 

319 (11.25) 

637 (22.5) 

1/4

10 (3/8) 

87

6.2

CP869S

178 (7) 

5,000

2.95 (6.5) 

375 (13) 

750 (26.5) 

1/4

10 (3/8) 

100.3

10.2

70x445 (2.75x17.5) 

3,000

3.06 (6.75) 

283 (10) 

566 (20) 

1/4

10 (3/8) 

85

7

CP768

Az egyes tesztmódszereket lásd a 2. oldalon!A felsorolt adatok csak tájékoztató jellegűek. Kérjük, nézze meg az egyes 
szerszámok dokumentációját!

Tányér/papír méret  (mm (in))

Üresjárati fordulatszám (min)

Súly (kg(lb))

Átlagos levegő fogyasztás  (l/min. (CFM))

Aktuális fogyasztás (l/min.(CFM))

Levegőcsatlakozás NPT (in)

Tömlőméret (mm (in))

Zajszint  dB(A)

Rezgés m/s2

CSISZOLÓGÉPEK

CP768      Csiszoló- és reszelőgép nehéz alkalmazási területre 

CP865S      Tányércsiszoló nehéz alkalmazási területre

• Robosztus 740 W-os motor 
• Automatikus megállítás a szelepkar 
 segítségével 
• Hangtompítós levegő elvezetés a 
 markolaton át, amely távol tartja a 
 kipufogó levegőt a munkaterülettől
• Alkalmazási terület: hegesztési 
 varratok lesimítása, régi festék és 
 rozsda eltávolítása 
• Üresjárati fordulatszám: 5000/perc   

CP869S      Sarokcsiszoló nehéz alkalmazási területre

• Pontos fordulatszám szabályozás 
 az egyszerű kezeléshez 
• Erősített spirálfogazású 
 bolygókerekes hajtómű, csekély 
 rezgéssel és hosszú élettartammal 
• Robosztus 740 W-os motor 
• Alkalmazási terület: Régi festék 
 és rozsda eltávolítása nagyobb 
 felületekről, valamint hegesztési 
 varratok tisztítása. 
• Üresjárati fordulatszám: 5000/perc  

• Kettősdugattyú az egyenletes, 
 kiegyensúlyozott reszelő- ill. 
 csiszolómozgáshoz
• Nyomókapcsoló a pontos indításhoz 
 – leállításhoz 
• Finoman kimunkált csiszoló talp 
 biztosítja a sima, egyenletes felületet 
• Alkalmazási terület: nagy kiterjedésű 
 kittelt felületek precíz simítása 
• 3000 löket/perc

• Jól kiegyensúlyozott, rezgésszegény 
• Szabadalmaztatott hajtómű, amely a 
 szerszám egyszerű kézbentartását 
 teszi lehetővé 
• Nagy csiszolási teljesítmény nagy 
 felületek sík csiszolásánál
• Üresjárati fordulatszám: 900/perc 

CP777      Excentercsiszoló nehéz alkalmazási területre

CP katalog HU - Final2.indd   23CP katalog HU - Final2.indd   23 3.4.2006   19:23:463.4.2006   19:23:46



24

CP8210 CP8210ECP858

10x330 (3/8x13) 
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0.85 (1.88) 
311 (11) 
623 (22) 
1/4

10 (3/8) 
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CP865P CP869P

203 (8) 
2,500

2.04 (4.5) 
319 (11.25) 
665 (23.5) 
1/4

10 (3/8) 
90.8

<2.5

203 (8) 
2,500

2.95 (6.5) 
375 (13) 
821 (29) 
1/4

10 (3/8) 
102.1

<2.5

SZALAGCSISZOLÓK ÉS POLÍROZÓK

CP858      Szalagcsiszoló

CP865P      Tányérpolírozó CP869P      Polírozó

CP8210E      Elektromos polírozó 

• Robosztus 740 W-os motor
• Automatikus megállás a 
 szelepkar elengedésekor 
• Speciális polírozó sapka a 
 felmelegedés elkerülése végett 
• Hangtompítós kipufogó-levegő 
 elvezetés a markolaton keresztül 
• Alkalmazási terület: Lakk, fém, fa 
 és műanyag polírozásához
• Üresjárati fordulatszám: 2500/perc 

• Speciális polírozó sapka a 
 felmelegedés elkerülése végett 
• Beépített fordulatszám 
 szabályozó 
• Hangtompítós kipufogó-levegő 
 elvezetés a markolaton keresztül 
• Alkalmazási terület: Lapos és 
 kontúros felületek polírozására 
• Üresjárati fordulatszám: 2500/perc

• Gyors szalagcsere
• Állítható csiszolókar
• Levegőelvezetés a markolaton 
 keresztül 
• Alkalmazási terület: Régi festék és 
 rozsda eltávolítása, valamint 
 hegesztési varratok tisztítása 
• Üresjárati fordulatszám: 18000/perc 

• A forgalomban lévő legkönnyebb 
 elektromos polírozó 
• Ergonómikus konstrukció 
• Nagy  teljesítményű 1200 W-os motor 
• Fordulatszám szabályozó hőkioldóval
• Speciális a polírozási munkákhoz a 
 magas teljesítmény miatt 
• Üresjárati fordulatszám: 2500/perc

Védőtányér nélkül szállítva! 

A felsorolt adatok csak tájékoztató jellegűek. Kérjük, nézze meg az egyes 
szerszámok dokumentációját!

Az egyes tesztmódszereket lásd a 2. oldalon!

Tányér/papír méret  (mm (in))

Üresjárati fordulatszám (min)

Súly (kg(lb))

Átlagos levegő fogyasztás  (l/min. (CFM))

Aktuális fogyasztás (l/min.(CFM))

Levegőcsatlakozás NPT (in)

Tömlőméret (mm (in)

Zajszint  dB(A)

Rezgés m/s2
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A szerszámok széles skáláját kínáljuk minden feladatra, a 
lemez- és profil vágástól a régi  rozsda és lakk eltávolításán 
keresztül a sorjátlanításig és finomcsiszolásig. A kényelem, 
a szabályozás és az egyszerű kezelés érdekében minden 
szerszámunk ergonómikus kialakítású.

Vágó- és csiszolószerszám
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CP881CP7901

10,000

0.86 (1.9) 

229 (9) 

156 (5.5) 

1/4

10 (3/8) 

88.3

4

9,500

0.74 (1.63) 

219 (8.63) 

170 (6) 

1/4

10 (3/8) 

97.7

12.9

CP7900

10,000

0.59 (1.3) 

216 (8.5) 

156 (5.5) 

1/4

10 (3/8) 

92.3

20.1

KAROSSZÉRIAFŰRÉSZEK

• A 4.0 M/s2 rezgésszám biztosítja az 
 egyenletes működést
• Percenként 10000 lökés gyors és 
 fáradtságmentes munkavégzést 
 biztosít
• Beállítható védő/vezető segítségével 
 pontosan beállítható a vágási 
 mélység
• Az ergonómikus kialakítás könnyű 
 kezelést és komfortérzetet biztosít
• Alkalmazási terület: karosszéria 
 munkálatok, kipufogórendszerek és 
 hangtompítós berendezések 
 vágásához.
• 10000 löket/perc

CP7901 Karosszériafűrész 5 fűrészlap, 
finom, közepes és durva (32, 24, 18 
fogú) hordozható szerszámtáskában
• 10000 löket/perc

• Percenként 10000 löket gyors és 
 fáradtságmentes munkavégzést 
 biztosít
• Beállítható védő/vezető segítségével 
 pontosan beállítható a vágási mélység
• Az ergonómikus kialakítás könnyű 
 kezelést és komfortérzetet biztosít
• Levegőelvezetés hátul a markolatnál a 
 munkavégzés helyétől elirányítva
• Alkalmazási terület: karosszéria 
 munkálatok, kipufogórendszerek  
 vágásához.
• 10000 löket/perc

• Különlegesen  erős konstrukció a 
 nehéz alkalmazások miatt a hosszú 
 élettartam érdekében
• Beállítható védő/vezető segítségével 
 pontosan beállítható a vágási 
 mélység és szabályozható a 
 löketszám 
• Kellemes fogású, keménygumival 
 bevont felület  
• 9500 löket/perc

CP7901K      Karosszériafűrész készlet extrém alkalmazási területre

CP7900      Karosszériafűrész nehéz alkalmazási területre CP881      Karosszériafűrész nehéz alkalmazási területre 

Az egyes tesztmódszereket lásd a 2. oldalon! A felsorolt adatok csak tájékoztató jellegűek. Kérjük, nézze meg az egyes 
szerszámok dokumentációját!

Löket/perc

Súly (kg(lb))

Hossz (mm (in.))

Aktuális levegőfogyasztás (l/min.(CFM))

Levegőcsatlakozás NPT (in)

Tömlőméret (mm (in))

Zajszint  dB(A)

Rezgés m/s2
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CP875

6 (1/4)

22,500

0.45 (1) 

311 (11) 

628 (22) 

1/4

10 (3/8) 

101.3

3

CP876

6 (1/4)

30,000

0.34 (0.75) 

339 (12) 

679 (24) 

1/4

10 (3/8) 

96.1

5.4

CP856

6 (1/4)

25,000

0.43 (0.95) 

169 (6) 

368 (13) 

1/4

10 (3/8) 

<85

6.4

CP860

6 (1/4)

24,000

0.57 (1.25) 

297 (10.5) 

555 (21) 

1/4

10 (3/8) 

92.6

4.8

6 (1/4)

24,000

0.95 (2.1) 

297 (10.5) 

555 (21) 

1/4

10 (3/8) 

93

4.8

CP860ES

CP876      Mini rúdcsiszoló CP875      Mini sarok rúdcsiszoló

CP856      Rúdcsiszoló CP860      Rúdcsiszoló nehéz alkalmazási területre

• Kompakt, kényelmes – könnyen 
 kezelhető 
• Beépített fordulatszám szabályozó 
• Komplett, két – 1/4” és 6 mm-es 
 szorítópatronnal 
• Alkalmazási terület: Csiszolás, 
 sorjázás, érdesítés és polírozás 
• Üresjárati fordulatszám: 30000/perc 

• Kompakt, kényelmes – könnyen 
 kezelhető
• 90°-os szögfej a jobb hozzáférés miatt
• Komplett, két – 1/4” és 6 mm-es 
 szorítópatronnal 
• Alkalmazási terület: Csiszolás, 
 sorjázás, érdesítés és polírozás 
• Üresjárati fordulatszám: 22500/perc

CP875K
Mini sarok rúdcsiszoló készlet
Ugyanazon jó tulajdonságok mint a 
CP875, különböző szemcsefinomságú 
fiber-tárcsával és felület előkészítő 
koronggal hordozható szerszámtáskában 
• Üresjárati fordulatszám: 22500/perc

• Robosztus, energiatakarékos 370 W-os 
 motor
• Állítható teljesítményszabályozó precíz 
 munkavégzéshez
• Biztonsági kapcsoló a véletlenszerű 
 bekapcsolás elkerülése érdekében
• Biztos tartás az ergonómikus 
 négyszögletű design miatt
• 6 mm + 1/4” szorítópatronnal 
• Alkalmazási terület: Csiszolás, darabolás, 
 marás, sorjázás, érdesítés és polírozás
• Üresjárati fordulatszám: 24000/perc

CP860ES
nehéz alkalmazási területre 
Ugyanazon jó tulajdonságokkal, mint a 
CP860, de 150 mm-es hosszított kivitelben.
• Üresjárati fordulatszám: 24000/perc

CSISZOLÓGÉPEK

• Szigetelt markolat, kényelmes fogás 
• Fordulatszám szabályozó, optimális 
 csiszolási eredmény 
• Biztonsági kapcsoló a véletlenszerű 
 bekapcsolás elkerülése érdekében
• Alkalmazási terület: Csiszolás, 
 sorjázás, érdesítés és polírozás
• Üresjárati fordulatszám: 25000/perc

Az egyes tesztmódszereket lásd a 2. oldalon!A felsorolt adatok csak tájékoztató jellegűek. Kérjük, nézze meg az egyes 
szerszámok dokumentációját!

Szorítópatron (mm (in))

Üresjárati fordulatszám: min

Súly (kg (lbs))

Átlagos levegőfogyasztás (l/min (CFM))

Aktuális levegőfogyasztás (l/min (CFM))

Levegőcsatlakozás NPT (in)

Tömlőméret (mm (in)

Zajszint (dB(A))

Rezgés m/s2
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CP862 CP863

6 (1/4)

–

22,000

0.51 (1.13) 

187 (7.38) 

290 (10.25) 

580 (20.5) 

1/4

10 (3/8) 

92

<2.5

CP872

6 (1/4)

-

22,000

0.57 (1.25) 

146 (5.75) 

368 (13) 

736 (26) 

1/4

10 (3/8) 

100.9

<2.5

6 (1/4)

–

22,000

0.51 (1.13) 

157 (6.19) 

297 (10.5) 

595 (21) 

1/4

10 (3/8) 

91.7

<2.5

CP854

3/8-24

100 (4) 

12,000

1.7 (3.75) 

229 (9) 

340 (12) 

679 (24) 

1/4

10 (3/8) 

85

4.8

3/8-24 

127 (5) 

12,000

1.7 (3.75) 

229 (9) 

340 (12) 

679 (24) 

1/4

10 (3/8) 

85

4.8

CP854E

5/8-11

178 (7) 

7,500

2.83 (6.25) 

334 (13.13) 

340 (12) 

679 (24) 

1/4

10 (3/8) 

101.9

2.7

CP857

CSISZOLÓGÉPEK

• Állítható teljesítményszabályozó 
 precíz munkavégzéshez
• Biztonsági kapcsoló a véletlenszerű 
 bekapcsolás elkerülése érdekében
• Alkalmazási terület: Csiszolás,  
 sorjázás, érdesítés és polírozás
• Üresjárati fordulatszám: 22000/perc

• 90°-os szögfej a jobb hozzáférés 
 miatt
• Szigetelt markolat, kényelmes fogás 
• Fordulatszám szabályozó, optimális 
 csiszolási eredmény 
• Biztonsági kapcsoló a véletlenszerű 
 bekapcsolás elkerülése érdekében
• Alkalmazási terület: Csiszolás,  
 sorjázás, érdesítés és polírozás
• Üresjárati fordulatszám: 22,000/perc

• 120°-os szögfej a jobb hozzáférés 
 miatt
• Szigetelt markolat, kényelmes fogás 
• Fordulatszám szabályozó, optimális 
 csiszolási eredmény 
• Biztonsági kapcsoló a véletlenszerű 
 bekapcsolás elkerülése érdekében
• Alkalmazási terület: Csiszolás,  
 sorjázás, érdesítés és polírozás
• Üresjárati fordulatszám: 22000/perc

• Erős, nagy teljesítményű 450W-os 
 motor, szűk helyen történő hatékony 
 munkavégzéshez 
• Alumíniumház, robosztus és könnyű, 
 magas komfortérzetet biztosít
• Spirálfogazású, kúpkerekes hajtómű 
 csekély rezgéssel, zavartalan 
 működés, hosszú élettartam 
• Alkalmazási terület: hegesztési 
 helyek előkészítése és simítása, 
 rozsdaeltávolítás és sorjázás
• Üresjárati fordulatszám: 12000/perc

• Erős, nagy teljesítményű 950 W-os 
 motor, szűk helyen történő hatékony 
 munkavégzéshez 
• Alumíniumház, robosztus és könnyű, 
 magas komfortérzetet biztosít
• Spirálfogazású, kúpkerekes hajtómű 
 csekély rezgéssel, zavartalan 
 működés, hosszú élettartam 
• Alkalmazási terület: minden olyan 
 csiszolási munka, amely egy 178 mm-
 es csiszolókoronggal elvégezhető 
• Üresjárati fordulatszám: 7500/perc

CP872      Rúdcsiszoló CP862      Mini sarok rúdcsiszoló 

CP863      Mini sarok rúdcsiszoló 

CP854E     Sarokcsiszoló 125 mm nehéz alkalmazási területre

CP857      Sarokcsiszoló nehéz alkalmazási területre

Az egyes tesztmódszereket lásd a 2. oldalon! A felsorolt adatok csak tájékoztató jellegűek. Kérjük, nézze meg az egyes 
szerszámok dokumentációját!

Szorítópatron (mm (in))

Tárcsaméret (mm (in))

Üresjárati fordulatszám: min

Súly (kg (lbs))

Hossz (mm (in))

Átlagos levegőfogyasztás (l/min (CFM))

Aktuális levegőfogyasztás (l/min (CFM))

Levegőcsatlakozás NPT (in)

Tömlőméret (mm (in)

Zajszint (dB(A))

Rezgés m/s2
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7/16 Hex

-

2,800

1.02 (2.25) 

210 (8.25) 

368 (13) 

736 (26) 

1/4

10 (3/8) 

98.3

<2.5

CP873

10mm

-

22,000

0.79 (1.75) 

203 (8) 

368 (13) 

736 (26) 

1/4

10 (3/8) 

99.4

4.5

CP871

7/16 Hex

-

2,800

1.02 (2.25) 

210 (8.25) 

368 (13) 

736 (26) 

1/4

10 (3/8) 

92.2

<2.5

CP873K

ABRONCSÉRDESÍTŐK

Az egyes tesztmódszereket lásd a 2. oldalon!

CP871      Nagyfordulatszámú abroncsérdesítő

CP873      Kisfordulatszámú abroncsérdesítő

• Gyorsbefogó az érdesítő szerszámok 
 gyors- és egyszerű cseréjéhez
• Beépített fordulatszám szabályozó
• Biztonsági kapcsoló a véletlenszerű 
 bekapcsolás elkerülése érdekében
• Kipufogó levegő elvezetés hátul, a  
 munkaterülettől távolra irányítva 
• Alkalmazási terület: Gumiabroncsok 
 felérdesítése és javítása, általános  
 csiszolási és tisztítási munkák
• Üresjárati fordulatszám: 2800/perc

CP873K
Kisfordulatszámú
abroncsérdesítő készlet 
Ugyanazon jó tulajdonságokkal, mint 
a CP873, levegő be- és elvezető 
rendszerrel kiegészítve. 

• Beépített fordulatszám szabályozó az 
 optimális munkafeltétel beállításához 
• 10 mm-es befogó patron a csiszoló- 
 és érdesítő szerszámokhoz
• Biztonsági kapcsoló a véletlenszerű 
 bekapcsolás elkerülése érdekében
• Kipufogó levegő elvezetés hátul, a  
 munkaterülettől távolra irányítva 
• Alkalmazási terület: Gumiabroncsok 
 felérdesítése és javítása, általános  
 csiszolási és tisztítási munkák
• Üresjárati fordulatszám: 22000/perc

A felsorolt adatok csak tájékoztató jellegűek. Kérjük, nézze meg az egyes 
szerszámok dokumentációját!

Tokmány méret (mm (in))

Tárcsaméret (mm (in))

Üresjárati fordulatszám: min

Súly (kg (lbs))

Hossz (mm (in))

Átlagos levegőfogyasztás (l/min (CFM))

Aktuális levegőfogyasztás (l/min (CFM))

Levegőcsatlakozás NPT (in)

Tömlőméret (mm (in))

Zajszint (dB(A))

Rezgés m/s2
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CP785S CP835 CP710CP861 CP874

–

75 (3)

20,000

0.74 (1.63) 

197 (7.75) 

241 (8.5) 

1/4

10 (3/8) 

89.2

2.8

–

75 (3)

22,000

0.79 (1.75) 

184 (7.25) 

354 (12.5) 

1/4

10 (3/8) 

99

4

2,400

–

–

0.86 (2.5) 

229 (8.25) 

142 (15.5) 

1/4

10 (3/8) 

94.4

3.2

2,750

–

–

0.59 (2.25) 

216 (7.5) 

156 (17) 

1/4

10 (3/8) 

96.5

5.4

14,000

–

–

0.5 (1.13) 

133 (5.25) 

76 (2.7) 

1/4

6 (1/4) 

65

10.5

TÁRCSÁS DARABOLÓK

• Robosztus, energiatakarékos 
 370 W-os motor
• Könnyű, csak 0,7 kg
• Biztos tartás az ergonómikus 
 négyszögletű kialakítás miatt
• Alkalmazási terület: Kipufogócsövek, 
 lemez, fiberüveg, csavar, szorítóbilincs, 
 egyéb rögzítő elemek darabolása, 
 sorjázás 
• Üresjárati fordulatszám: 20000/perc

• Erős, energiatakarékos 370 W-os motor
• Hármas csapágyazás, bolygókerekes 
 hajtómű gondoskodik a zavartalan 
 működésről és a hosszú élettartamról 
• Ergonómikusan kialakított markolat, 
 nagyobb komfortérzet
• Megerősített vágófej a megbízható 
 vágási teljesítményért, max. 1.8 mm 
 acéllemez
• Vágási sebesség: 4.5 m/perc 

• Robosztus vágófej 4.5 mm-es 
 nyomófejjel, amely max. 1.5 mm 
 vastag acél és 2.5 mm vastag 
 alumínium vágására alkalmas 
• A nyomófejet gyorsan és egyszerűen 
 lehet cserélni 
• Alkalmazási terület: Alumínium és 
 acél vágására, ideális a sarkokhoz és 
 kis ívekhez
• Löket/perc: 2750

• Könnyű, egyszerű kezelhetőség
• Keményfém gravírozó tű precíz 
 munkavégzéshez
• Kényelmes, rezgéscsillapító markolat 
• Alacsony levegőfogyasztás mindössze 
 76 l/mm
• Löket/perc: 14000

• Beépített fordulatszám szabályozó 
• Biztonsági kapcsoló a véletlenszerű 
 bekapcsolás elkerülése érdekében
• Kipufogó levegő elvezetés hátul, a  
 munkaterülettől távolra irányítva 
• Alkalmazási terület: Kipufogócsövek, 
 lemez, fiber-üveg, csavar, 
 szorítóbilincs, egyéb rögzítő elemek 
 darabolása
• Üresjárati fordulatszám: 22000/perc

CP861      Tárcsás daraboló nehéz alkalmazási területre 

CP874      Tárcsás daraboló 

CP785S      Lemezolló nehéz alkalmazási területre

CP835      Lemezvágó nehéz alkalmazási területre 

CP710      Gravírozó

Az egyes tesztmódszereket lásd a 2. oldalon! A felsorolt adatok csak tájékoztató jellegűek. Kérjük, nézze meg az egyes 
szerszámok dokumentációját!

Löket/perc 

Tárcsaméret (mm (in))

Üresjárati fordulatszám: min

Súly (kg (lbs))

Hossz (mm (in))

Átlagos levegőfogyasztás (l/min (CFM))

Levegőcsatlakozás NPT (in)

Tömlőméret (mm (in))

Zajszint (dB(A))

Rezgés m/s2
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Fúrógép
Jó minőségű fúrógépeinket még tartósabb, 
kopásálló fúrótokmányokkal láttuk el. Minden 
modellünk könnyű, kompakt és ergonómikus 
kialakításuk miatt könnyen kezelhető. Kiválóan 
alkalmas fúráshoz, honoláshoz, érdesítéshez, 
csavarozáshoz, csiszoláshoz és polírozáshoz.
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10 (3/8) 

24 (3/8) 

2,600

0.68 (1.5)

216 (8.5) 

166 (5.85) 

1/4

10 (3/8) 

92

<2.5

CP784

10 (3/8) 

24 (3/8) 

2,400

1.02 (2.25) 

178 (7) 

117 (4.13) 

1/4

10 (3/8) 

90

2.5

CP785

10 (3/8 )

24 (3/8) 

2,400

1.02 (2.25) 

178 (7) 

117 (4.13) 

1/4

10 (3/8) 

90

<2.5

CP785QC

6 (1/4) 

24 (3/8) 

2,800

0.61 (1.35) 

127 (5) 

116 (4.1) 

1/4

10 (3/8) 

86

<2.5

CP7300

6 (1/4) 

24 (3/8) 

2,700

0.61 (1.35) 

127 (5) 

116 (4.1) 

1/4

10 (3/8) 

86

<2.5

CP7300R

10 (3/8) 

24 (3/8) 

4,300

0.68 (1.5) 

216 (8.5) 

166 (5.85) 

1/4

10 (3/8) 

83

<2.5

CP7301

10 (3/8) 

24 (3/8) 

2,500

0.68 (1.5) 

216 (8.5) 

166 (5.85) 

1/4

10 (3/8) 

83

<2.5

CP7302

FÚRÓGÉPEK

• Nagy pontosságú, duplán csapágyazott 
 tengely
• Könnyű és kompakt, egyszerű 
 kezelhetőség
• Szigetelt markolat, kényelmes fogás
• Jakobs-fúrótokmány, a fúró biztonságos 
 befogásához, befogási tartomány: 
 0-6,0 mm
• Bolygókerekes csapágyazott 
 rézpersely, zavartalan működtetés és 
 hosszú élettartam
• Oldalsó, 360 °-ban állítható 
 levegőelvezetés  
• Alkalmazási terület: szűk helyen történő 
 munkavégzéshez 
• Üresjárati fordulatszám: 2800 1/perc

CP7300R
Fúrógép 6.0 mm
• Irányváltós
• Ugyanazon jó tulajdonságok, mint 
 CP7300, de irányváltós 
• Üresjárati fordulatszám: 2700 1/perc

CP7300RQC
Fúrógép 6.0 mm
• Irányváltós gyors fúrótokmánnyal 
• Ugyanazon jó tulajdonságok, mint 
 CP7300R, de gyors fúrótokmánnyal 
• Üresjárati fordulatszám: 2700 1/perc

• Kompakt áramvonalas design 
• Ergonómikus markolat precíz 
fordulatszám szabályozással  
• 360 °-ban állítható levegőelvezetés
• Alkalmazási terület: 
Klímaberendezések és tartozékok 
szerelése, 
valamint karosszéria munkák  
 

• Üresjárati fordulatszám: 2600/perc

• Erős, nagyteljesítményű motor 
• Hármas csapágyazású bolygókerekes 
 hajtómű, zavartalan működés és 
 hosszú élettartam 
• Kipufogó-levegő elvezetése a nyélen 
 keresztül, csökkenti a zajszintet és 
 távol tartja a munkaterülettől a 
 kipufogó levegőt 
• Alkalmazási terület: tartozékok és 
 klímaberendezések beépítése, 
 valamint motor- és karosszéria-
 javítások   
• Üresjárati fordulatszám: 2400/perc

CP785QC
Fúrógép 10 mm
• Ugyanazon jó tulajdonságok mint 
 CP785, de gyorsváltó tokmánnyal 
 gyors fúrócseréhez 
• Üresjárati fordulatszám: 2400/perc

• „Legendás forma” követője 
• Általános, nem irányváltós
• Ergonómikus, kompakt és könnyű
• Bolygókerekes hajtómű precíziós 
 fogaskerekekkel 
• 360 °-ban állítható levegőelvezetés  
• 10 mm-es tokmány 
• Üresjárati fordulatszám: 
 CP7301 – 4300/perc
 CP7302 -  2500/perc

CP7300      Fúrógép 6 mm

CP785      Fúrógép 10 mm

CP784      Fúrógép 10 mm

CP7301/CP7302      Fúrógép 10 mm nehéz alkalmazási területre

Az egyes tesztmódszereket lásd a 2. oldalon! A felsorolt adatok csak tájékoztató jellegűek. Kérjük, nézze meg az egyes 
szerszámok dokumentációját!

Fúrótokmány méret (mm (in)) 

Orsóméret (mm (in))

Üresjárati fordulatszám: min

Súly (kg (lbs))

Hossz (mm (in))

Átlagos levegőfogyasztás (l/min (CFM))

Levegőcsatlakozás NPT (in)

Tömlőméret (mm (in))

Zajszint (dB(A))

Rezgés m/s2
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10 (3/8) 

24 (3/8) 
1,800

1.02 (2.25) 
210 (8.25) 
149 (5.25) 
1/4

10 (3/8) 
94.9

<2.5

CP879

10 (3/8) 

24 (3/8) 

2,700

1.02 (2.25) 
203 (8) 
191 (6.75) 
1/4

10 (3/8) 
99

<2.5

CP887

13 (1/2) 

24 (3/8) 

500

1.36 (3) 
197 (7.75)
85 (3) 
1/4

10 (3/8) 
96.3

<2.5

CP785H

10 (3/8) 

24 (3/8) 

2,600

1.13 (2.5) 

178 (7) 

212 (7.5) 

1/4

10 (3/8) 

96.2

<2.5

CP789R-26

10 (3/8) 

24 (3/8) 

4,200

1.13 (2.5) 

178 (7) 

212 (7.5) 

1/4

10 (3/8) 

100.1

<2.5

CP789R-42

13 (1/2) 

24 (3/8) 

500

1.47 (3.25) 
203 (8) 
212 (7.5) 
1/4

10 (3/8) 
96.3

<2.5

CP789HR

FÚRÓGÉPEK

• Kompakt, alacsony fejmagasságával 
 (89 mm) kiválóan alkalmas nehezen 
 hozzáférhető helyeken való 
 munkavégzésre 
• Praktikus átkapcsolás, egykezes 
 kezeléshez 
• Érzékeny szelep pontos fordulatszám-
 szabályozást tesz lehetővé az egész 
 fordulatszám tartományban
• Alkalmazási terület: Fúrás és 
 csavarozás nehezen hozzáférhető 
 helyeken 
• Üresjárati fordulatszám: 1800 1/perc 

• Érzékeny szelep a pontos 
 fordulatszám-szabályozáshoz
• Kenést nem igénylő motor
• A precíz csapágyazás hosszú 
 élettartamot biztosít 
• Alkalmazási terület: Szereléshez és 
 nehéz fúrómunkákhoz, valamint 
 honoláshoz
• Üresjárati fordulatszám: 2600 1/perc

CP789R-42
Fúrógép – irányváltós 
nehéz alkalmazási területre 
• Érzékeny szelep a pontos 
 fordulatszám-szabályozáshoz
• Kenést nem igénylő motor
• A precíz csapágyazás hosszú 
 élettartamot biztosít 
• Alkalmazási terület: acél, alumínium 
 és fa fúrásához 
• Üresjárati fordulatszám: 4200 1/perc

• 1,5-10 mm-es Jacobs-tokmány a fúró 
 biztonságos befogásához
• Beépített fordulatszám-szabályozó az 
 optimális fúróteljesítményhez
• Biztonsági kapcsoló a véletlenszerű 
 bekapcsolások ellen
• Alkalmazási terület: Fúrás és 
 csavarozás nehezen hozzáférhető 
 helyeken
• Üresjárati fordulatszám: 2700 1/perc

• Érzékeny szelep a pontos 
 fordulatszám-szabályozáshoz
• Hármas csapágyazású bolygókerekes 
 hajtómű, zavartalan működés, hosszú 
 élettartam
• Oldalsó markolat , kiegészítő stabilitás 
 és kényelmes kezelés 
• Alkalmazási terület: Fúrás és 
 darabolás és hengerhonolás
• Üresjárati fordulatszám: 500 1/perc

• Érzékeny szelep a pontos 
 fordulatszám-szabályozáshoz
• Hármas csapágyazású bolygókerekes 
 hajtómű, zavartalan működés, hosszú 
 élettartam
• Kenést nem igénylő motor
• Levegőelvezetés a szigetelt 
 markolaton keresztül
• Alkalmazási terület: Magas 
 forgatónyomatékot igénylő fúró és 
 csavarbehajtó munka végzéséhez 
• Üresjárati fordulatszám: 500 1/perc

CP879      Sarokfúrógép 10 mm irányváltós CP789R-26      Fúrógép irányváltós nehéz alkalmazási területre

CP887      Egyenes fúrógép

CP785H   Fúrógép 13 mm

CP789HR      Fúrógép irányváltós nehéz alkalmazási területre

Az egyes tesztmódszereket lásd a 2. oldalon!A felsorolt adatok csak tájékoztató jellegűek. Kérjük, nézze meg az egyes 
szerszámok dokumentációját!

Fúrótokmány méret (mm (in)) 

Orsóméret (mm (in))

Üresjárati fordulatszám: min

Súly (kg (lbs))

Hossz (mm (in))

Átlagos levegőfogyasztás (l/min (CFM))

Levegőcsatlakozás NPT (in)

Tömlőméret (mm (in))

Zajszint (dB(A))

Rezgés m/s2
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Vésőkalapács
Vésőkalapácsok végzik a műhelyekben a legnehezebb 
munkát. Megkönnyítik a karosszéria-, kipufogóelemek-, 
teherautó-alvázkonstrukciók és felépítmények szerelési 
munkáit. CP vésőkalapácsok alkalmasak darabolásra, 
lyukasztásra, szegecselésre, vésésre és hántolásra. 
Az egyedülálló teljesítmény és vezérlés kombináció 
biztosítja a hatékony munkavégzést. 
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10.2 (.401)

19 (3/4) 

67 (2.63) 

1.59 (3.5) 

96 (3.4) 

1/4

10 (3/8) 

105

15.2

3,500

CP711

10.2 (.401)

14 (9/16) 

80 (3.13) 

1.51 (3.33) 

60 (2.13) 

1/4

10 (3/8) 

91

7.5

2,000

CP714

10.2 (.401)

19 (3/4) 

67 (2.63) 

1.7 (3.7) 

106 (3.5) 

1/4

10 (3/8) 

98.3

9

3,200

CP7110

10.2 (.401)
19 (3/4) 
89 (3.50) 
2.04 (4.5) 
99 (3.5) 
1/4

10 (3/8) 
109

13.7

2,100

CP715

VÉSŐKALAPÁCSOK

• Erős, gazdaságos, gyors darabolási 
 munkákhoz
• Rezgéscsillapított, kellemes 
 munkavégzés és magas komfortérzet 
• Érzékeny kapcsoló a pontos indítás 
 és a teljesítmény-szabályozáshoz
• Alkalmazási terület: Lengéscsillapítók  
 szerelése, szegecsek és csapok 
 levágása, hüvelyek beütése, 
 darabolás
• 3200 ütés/perc

CP7110K
Vésőkalapács készlet 
nehéz alkalmazási területre
Vésőkalapács CP7110, gyorsbefogás, 
valamint négy véső hordozható 
szerszámtáskában  

• Erős, gazdaságos, gyors darabolási 
 munkákhoz
• Kipufogó-berendezések és 
 karosszériamunkákhoz
• Biztonsági tartórugó a szerszám gyors 
 cseréjéhez 
• 3 500 ütés ütés/perc

CP711K
Vésőkalapács készlet 
• Vésőkalapács CP711, négy véső
hordozható szerszámtáskában 

CP711Hex
Vésőkalapács
• Ugyanazok a jó tulajdonságok, mint a 
CP711 modellnél, 10,2 mm-es hatszögű 
vésőbefogással

CP711Hex Kit
Vésőkalapács készlet
• Vésőkalapács CP711Hex, négy 
hatszögű vésővel hordozható 
szerszámtáskában 

• Nyomókapcsoló pontos 
 ütésszám szabályozáshoz a teljes 
 teljesítménytartományban 
• Alacsony rezgés és zajszint
• Alkalmazási terület:  
 karosszériamunkák, kipufogó 
 berendezések eltávolítása, 
 az alvázon és a felépítményen 
 végzett munkák
• 2 000 ütés/perc

CP714K
Vésőkalapács készlet 
nehéz alkalmazási területre 
• vésőkalapács CP714 és négy véső 
hordozható szerszámtáskában 

• Kategóriájában a legerősebb 
 vésőkalapács 
• Nagyobb ütéserő a hosszabb löket 
 miatt
• Beépített hangtompító 
• Alkalmazási terület Szegecsek és 
 csapok vágása, hüvelyek beütése, 
 valamint általános karosszéria 
 munkák 
• 2100 ütés/perc

CP715K
Vésőkalapács készlet 
nehéz alkalmazási területre 
• vésőkalapács CP715 és négy véső 
hordozható szerszámtáskában 

CP7110      Vésőkalapács nehéz alkalmazási területre

CP711      Vésőkalapács

CP714      Vésőkalapács nehéz alkalmazási területre

CP715      Vésőkalapács nehéz alkalmazási területre

Csökkentett rezgés

Az egyes tesztmódszereket lásd a 2. oldalon!A felsorolt adatok csak tájékoztató jellegűek. Kérjük, nézze meg az egyes 
szerszámok dokumentációját!         

Szárméret (mm (in)) 

Csapátmérő (mm (in))

Dugattyúlöket (mm (in))

Súly (kg (lbs))

Átlagos levegőfogyasztás (l/min (CFM))

Levegőcsatlakozás NPT (in)

Tömlőméret mm (in)

Zajszint (dB(A))

Rezgés m/s2

Ütés/perc (90PSI (6,2Bar))
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10.2 (.401)
19 (3/4) 
58 (2.28) 
1.59 (3.5) 
99 (3.5) 
1/4

10 (3/8) 
103

18.5

3,500

CP716

-

25 (1) 
28.35 (1.18) 
2.8 (6.2) 
113 (4) 
1/4

10 (3/8) 
95

9.7 (15,6 véső adapterrel)
4,800

CP7120

12.6 (.498)
19 (3/4) 
68 (2.69) 
2.15 (4.75) 
89 (3.13) 
1/4

10 (3/8)
95

13

1,800

CP717

• A legerősebb vésőkalapács 
 teherautókhoz és terepjárókhoz
• Nyomókapcsoló pontos 
 ütésszám szabályozáshoz a teljes 
 teljesítménytartományban 
• Alkalmazási terület: Karosszéria- 
 felépítmény munkák, 
 tengelycsapszegek eltávolítása, 
 hüvelyek beütése és kihajtása 
 rugóskengyeleknél és lánctalpas-
 futóműveknél 
• Ütés/perc: 1800

CP717K
Vésőkalapács készlet
nehéz alkalmazási területre 
Vésőkalapács CP717, négy véső 
hordozható szerszámtáskában 

• Érzékeny kapcsoló  a pontos indítás 
 és a teljesítmény-szabályozáshoz
• Célszerű konstrukció az egyszerű 
 karbantartáshoz 
• Biztonsági tartórugó a szerszám 
 gyors cseréjéhez
• Alkalmazási terület: darabolási 
 munkálatok, hüvelyek beütése és 
 kiszedése valamint 
 karosszériamunkák
• Ütés/perc: 3500

• Univerzális hozzáférést biztosít 
 minden felületen
• Alkalmazási terület:  Felületek 
 tisztítása 
• Beállítható mandzsetta a 
 végrehajtandó munkának megfelelően  
• 19 darab 3 mm-es kopásálló acéltű
• Könnyen vésőkalapáccsá alakítható
• Ütés/perc: 4800

VÉSŐKALAPÁCSOK

A felsorolt adatok csak tájékoztató jellegűek. Kérjük, nézze meg az egyes 
szerszámok dokumentációját!         

Az egyes tesztmódszereket lásd a 2. oldalon!

CP7120      Tűs revétlenítő

CP717      Vésőkalapács nehéz alkalmazási területreCP716      Vésőkalapács nehéz alkalmazási területre 

Szárméret (mm (in)) 

Csapátmérő (mm (in))

Dugattyúlöket (mm (in))

Súly (kg (lbs))

Átlagos levegőfogyasztás (l/min (CFM))

Levegőcsatlakozás NPT (in)

Tömlőméret (mm (in))

Zajszint (dB(A))

Rezgés m/s2

Ütés/perc (90PSI (6,2Bar))
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Csavarbehajtó
A csavarbehajtók teljes választékát kínáljuk 
karosszéria- és egyéb csavarbehajtó 
munkákhoz. A robosztus modellek rúd 
és pisztoly markolatúak, különböző 
fordulatszám- és teljesítmény kategóriába 
sorolhatók, forgatónyomatékuk beállítható. 
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CP780 CP781 CP782 CP783
1/4, Fem Hex QC

1,800

2.83 (25)

4.97 (44)

1.13 (2.5)

210 (8.25)

453 (16)

1/4

10 (3/8)

98.3

2.7

1/4, Fem Hex QC

800

2.83 (25)

8.47 (75)

1.36 (3)

226 (8.88)

453 (16)

1/4

10 (3/8)

99.5

3

1/4, Fem Hex QC

1,800

3.5 (31)

4.97 (44)

1.13 (2.5)

245 (9.63)

453 (16)

1/4

10 (3/8)

93.9

17

1/4, Fem Hex QC

2,000

1.13 (10)

2.83 (25)

0.6 (1.33)

226 (8.88)

453 (16)

1/4

10 (3/8)

88.1

4.4

• Állítható csúszókuplung
• 1/4” Hex gyorstokmány
• Irányváltós
• Alkalmazási terület: általános 
 javítások, karosszéria munkák
• Üresjárati fordulatszám: 1800/perc 

• Állítható csúszókuplung
• 1/4” Hex gyorstokmány
• Irányváltós 
• Alkalmazási terület: általános 
 javítások, karosszéria munkák
• Üresjárati fordulatszám: 800/perc

• Állítható csúszókuplung
• 1/4” Hex gyorstokmány
• Irányváltós
• Alkalmazási terület: általános 
 javítások, karosszéria munkák
• Üresjárati fordulatszám: 1800/perc

A felsorolt adatok csak tájékoztató jellegűek. Kérjük, nézze meg az egyes 
szerszámok dokumentációját!         

Szárméret (mm (in))

Üresjárati fordulatszám (min-1)

Min. forgatónyomaték (Nm(in.lbs))

Max. forgatónyomaték (Nm(in.lbs))

Súly (kg(lbs))

Hossz (mm(in))

Aktuális levegőfogyasztás (l/min(CFM))

Levegőcsatlakozás NPT(in)

Tömlőméret (mm(in))

Zajszint (dB(A))

Rezgés m/s2 

CSAVARBEHAJTÓK

CP780      Csavarbehajtó

CP783      Csavarbehajtó

CP781      Csavarbehajtó

CP782      Csavarbehajtó

• Állítható csúszókuplung
• Kompakt könnyen kezelhető kivitel 
• Mágneses bittartó 1/4” Hex 
• Alkalmazási terület: általános 
 javítások, karosszéria munkák
• Üresjárati fordulatszám: 2000/perc

Az egyes tesztmódszereket lásd a 2. oldalon!
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Popszegecshúzó
A pneumatikus popszegecshúzók tervezésénél 
előtérbe helyeztük a hatékonyságot, a hosszú 
élettartamot és a könnyű kezelhetőséget.
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860 (1.895)

5 (3/16)

17 (11/16)

1.81 (4)

283 (10)

1/4

10 (3/8)

<85

<2.5

1.796 (3.960)

6 (1/4)

22 (7/8)

2.49 (5.5)

566 (20)

1/4

10 (3/8)

<85

<2.5

CP883 CP884

• Nagy teljesítmény a vákuumos 
 rásegítő rendszer segítségével, 
 függőleges munkavégzésnél  
• Cserélhető betétekkel 
• Univerzális, elfordítható 
 levegőcsatlakozó a jó manőverező 
 képesség érdekében
• Hidraulikus rásegítéssel háromrészes 
 befogópofával
• Szállítás 4.8, 4.0 és 6.0 mm-es 
 betétekkel
• Szegecselési teljesítmény: 6.0 mm 

• Nagy teljesítmény a vákuumos 
 rásegítő rendszer segítségével, 
 függőleges munkavégzésnél 
• Cserélhető betétekkel 
• Univerzális, elfordítható 
 levegőcsatlakozó a jó manőverező 
 képesség érdekében
• Hidraulikus rásegítéssel háromrészes 
 befogópofával
• Szállítás 3.2, 4.0 és 4.8 mm-es 
 betétekkel
• Szegecselési teljesítmény: 4.8 mm 

POPSZEGECSHÚZÓK

CP884      Popszegecshúzó

CP883      Popszegecshúzó

Nyomóerő (kg-mm (lb-ft)) 

Teljesítmény (mm (in))

Lökethossz (mm (in))

Súly (kg (lbs))

Aktuális levegőfogyasztás (l/min (CFM))

Levegőcsatlakozás NPT (in)

Tömlőméret (mm (in))

Zajszint (dB(A))

Rezgés m/s2
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8940158996  7 db 3/8” csuklós  S3107U
10, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm

8940158989 8 db 3/8” standard  S3108
 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm

8940158993 8 db 3/8” extra hosszú  S3108D
 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm

8940158994 13 db 3/8” extra hosszú  S3113D
 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm

8940159002  7 db 1/2” csuklós  S4107U
10, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm

8940158998 14 db 1/2”standard  S4114
 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
 21, 22, 26, 27mm

8940159000 14 db 1/2” extra hosszú  S4114D
 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
 21, 22, 26, 27mm

8940159008 11 db 3/4”extra hosszú* S6111D
 17, 19, 21, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41mm

8940159012 9 db 1” standard  S8109
 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38mm

8940162334 6 db 1”exta hosszú  S8106D
 24,27,30,32,33,36mm

8940162335 3 db 1/2” extra hosszú –extra vékony S4104D
 17,19,21mm

* Kérem figyeljenek arra, hogy a 17, 19, 21 mm-es dugókulcsokat mindkét oldalon négyzetes 
csatlakozással szállítjuk!

GÉPI DUGÓKULCS KÉSZLET

Az új csúcsminőségű gépi dugókulcs készlet
biztosítja a kitűnő erőátvitelt, illesztési
pontosságot és a hosszú élettartamot. Mind a 
különösen ellenálló króm-molibdén-ötvözet mind 
a könnyen olvasható nagybetűs jelölés garantálja, 
hogy másra nem is lesz szüksége. 

TARTOZÉKOK

Chicago Pneumatic komplett 
tartozékkészletet kínál 
vevői számára. A minőségi 
tartozékkészlet használata 
egyúttal garantálja azt 
a teljesítményt, amelyet 
Ön a Chicago Pneumatic 
pneumatikus szerszámától 
elvárhat. 

TARTOZÉKOK

CIKKSZÁM  MEGNEVEZÉS REF.NR. CIKKSZÁM  MEGNEVEZÉS REF.NR. 

CP katalog HU - Final2.indd   41CP katalog HU - Final2.indd   41 3.4.2006   19:24:433.4.2006   19:24:43



42

TARTOZÉKOK

GÉPI DUGÓKULCSOK 

Szám  Méret  Cikk-szám
8940161931   7mm  S1307MD
8940161932   8mm  S1308MD
8940161933   9mm  S1309MD
8940161934  10mm  S1310MD
8940161935  11mm  S1311MD
8940161936  12mm  S1312MD
8940161937  13mm  S1313MD
8940161938  14mm  S1314MD
8940161939  15mm  S1315MD
8940161940  16mm  S1316MD
8940161941  17mm  S1317MD
8940161942  18mm  S1318MD
8940161943  19mm  S1319MD

Szám  Méret  Cikk-szám
8940161915   9mm  S1309M
8940161916  10mm  S1310M
8940161917  11mm  S1311M
8940161918  12mm  S1312M
8940161919  14mm  S1314M
8940161920  15mm  S1315M
8940161921  17mm  S1317M
8940161922  19mm  S1319M

Szám  Méret  Cikk-szám
8940161972  10mm  S1310MU
8940161973  12mm  S1312MU
8940161974  13mm  S1313MU
8940161975  14mm  S1314MU
8940161976  15mm  S1315MU
8940161977  17mm  S1317MU
8940161978  19mm  S1319MU

Szám  Méret  Cikk-szám
8940161861  10mm  S1410MD
8940161862  11mm  S1411MD
8940161863  12mm  S1412MD
8940161864  13mm  S1413MD
8940161865  14mm  S1414MD
8940161866  15mm  S1415MD
8940161867  16mm  S1416MD
8940161868  17mm  S1417MD
8940161869  18mm  S1418MD
8940161870  19mm  S1419MD
8940161871  21mm  S1421MD
8940161872  22mm  S1422MD
8940161873  26mm  S1426MD
8940161874  27mm  S1427MD

Szám  Méret  Cikk-szám
8940161888  10mm  S1410M
8940161889  11mm  S1411M
8940161890  12mm  S1412M
8940161891  13mm  S1413M
8940161892  14mm  S1414M
8940161893  15mm  S1415M
8940161894  16mm  S1416M
8940161895  17mm  S1417M
8940161896  18mm  S1418M
8940161897  19mm  S1419M
8940161898  21mm  S1421M
8940161899  22mm  S1422M
8940161900  26mm  S1426M
8940161901  27mm  S1427M

Szám  Méret  Cikk-szám
8940161986  13mm  S1413MU
8940161987  14mm  S1414MU
8940161988  15mm  S1415MU
8940161989  17mm  S1417MU
8940161990  19mm  S1419MU
8940161991  21mm  S1421MU
8940161992  22mm  S1422MU

Szám  Méret  Cikk-szám
8940162069  17mm x 19mm  S1417MF
8940162070  19mm x 21mm  S1419MF

Szám  Méret  Cikk-szám 
8940162027  17mm*  S1617MD
8940162028  19mm*  S1619MD
8940162029  21mm*  S1621MD
8940162030  27mm  S1627MD
8940162031  30mm  S1630MD
8940162032  32mm  S1632MD
8940162033  33mm  S1633MD
8940162034  35mm  S1635MD
8940162035  36mm  S1636MD
8940162036  38mm  S1638MD
8940162037  41mm  S1641MD

Szám  Méret  Cikk-szám
8940162047  26mm  S1826M
8940162048  27mm  S1827M
8940162049  29mm  S1829M
8940162050  30mm  S1830M
8940162051  32mm  S1832M
8940162052  33mm  S1833M
8940162053  35mm  S1835M
8940162054  36mm  S1836M
8940162055  38mm  S1838M

* Kérem figyeljenek arra, hogy a 17, 19, 21 mm-es 
dugókulcsokat  mindkét oldalon négyzetes csatlakozással  
szállítjuk! 

3/8” EXTRA HOSSZÚ 1/2” EXTRA HOSSZÚ 1/2” DUPLA MÉRETŰ CSUKLÓS

3/8”STANDARD - NORMÁL

3/8” UNIVERZÁLIS CSUKLÓS

1/2” STANDARD - NORMÁL

1/2” UNIVERZÁLIS CSUKLÓS

3/4” EXTRA HOSSZÚ

1” STANDARD - NORMÁL
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TARTOZÉKOK

CSISZOLÓTALP TÁRCSA  75 MM

Az új hosszított méret
megelőzi a papírszakadást.

KF-12126 93 x 229 mm 

5 tárcsából álló egységcsomag

CA-155312 75 mm 3x1/16”x 3/8”

CP766 modellhez CP861 és CP874 modellhez 

CP767 és CP768 modellhez

Préselt élű fém csiszolótalp 
fényes felületekhez. Használható 
szokványos és öntapadós 
csiszolópapírral. 

KF-125457 70 x 445 mm

KF-137216  tányér  Ø 75 mm
KF-137215  tányér  Ø 100 mm
KF-137214  tányér  Ø 125 mm

CP778 modellhez 

CP858 modellhez  (Egységcsomag: 5 db)

CSISZOLÓSZALAGOK

CA-156714  szemcsefinomság   60
CA-156722  szemcsefinomság   80
CA-156735 szemcsefinomság   120

(10 x 330 mm)

CSISZOLÓPAPÍR, FIBERTÁRCSA, FELÜLET ELŐKÉSZÍTŐ KORONG

8940158677 Ø 50mm szemcsefinomság 320 (50 darab) CP7200S
8940158678 Ø 50mm szemcsefinomság 400 (50 darab) CP7200S
8940158679 Ø 50mm szemcsefinomság 600 (50 darab) CP7200S
8940158680 Ø 75mm szemcsefinomság 320 (50 darab) CP7200S
8940158681 Ø 75mm szemcsefinomság 400 (50 darab) CP7200S
8940158682 Ø 75mm szemcsefinomság 600 (50 darab) CP7200S

8940161712 Ø 75mm fibertárcsa szemcsefinomság 60 (5 darab)  CP7202D
8940161713 Ø 75mm fibertárcsa szemcsefinomság 80 (5 darab)  CP7202D
8940161714 Ø 75mm fibertárcsa szemcsefinomság 100 (5 darab)  CP7202D
8940161715 Ø 75mm fibertárcsa szemcsefinomság 120 (5 darab)  CP7202D
8940161716 Ø 75mm felület-előkészítő korong (finom) (5 darab) CP7202D
8940161717 Ø 75mm felület-előkészítő korong (közepes) (5 darab) CP7202D
8940161718 Ø 75mm felület-előkészítő korong  (durva) (5 darab) CP7202D

CP7200S és 
CP7202D 
modellhez

NEOPREN TÁRCSA

CP865 és CP869 modellhez

KF-132237 CP864 A & B
KF-132239  CP865 A & B
KF-132241  CP766 & CP866 B

KIPUFOGÓ RENDSZER

JAVÍTÓ KÉSZLET

Rugalmas szélű csiszoló lap

KF-129587 Ø 178 mm  
 gumitányér +  
 rögzítő anya
KF-129586 rögzítő anya

5/8”-11 N.C. THD. KIPUFOGÓ RENDSZER CA-127175

Tartalma:

CA-046270 1.8 m  tömlő Ø 8 mm
KF-127210 1.5 m kipufogó 
 csatlakozó 
KF-127211  csatlakozó

5/16 – 24

Neopren tárcsa  excentercsiszolóhoz

8940158690 tépőzáras  Ø 150 mm
 6 lyukú

8940158621  öntapadós  Ø 150 mm
 6 lyukú

8940158689 tépőzáras  Ø 150 mm

8940158351 öntapadós  Ø 150 mm 

8940158352 szerelőkulcs 26 mm

KF140658 öntapadós Ø 150 mm

CA149405 tépőzáras  Ø 150 mm

CA142413 öntapadós  Ø 150 mm
 6 lyukú

CA149784  tépőzáras  Ø 150 mm
 6 lyukú

CP865P, CP869P és CP7201P modellhez

POLÍROZÓ LAPOK

KF125423 báránybőr polírozó sapka CP865P/CP869P
CA158108 Ø 90 mm polírozó sapka - puha  CP7201P fehér
CA158109  Ø 90  polírozó sapka - kemény  CP7201P sárga
CA158110  Ø 75mm báránybőr polírozó sapka  CP7201P báránybőr
8940158772  Ø 50mm polírozó lap puha CP7201P fehér
8940158773  Ø 50mm polírozó lap kemény  CP7201P sárga
8940158774  Ø 50mm polírozó lap - báránybőr CP7201P báránybőr
8940158546  tárcsa  Ø 150 mm CP8120E
8940158547  tárcsa  - Ø 180 mm lágy CP8210E
8940158548  tárcsa  - Ø 180 mm kemény CP8210E
8940158549  tárcsa  - Ø 180 mm, recés CP8210E
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TARTOZÉKOK

AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ KEMÉNYFÉM MARÓK, CSISZOLÓ SZERSZÁMOK

Egy órás töltés

6153963670 töltő CP8730/CP8740/CP8745 E és N modell

8940158966  14,4 Volt Ni-Cd akkumulátor  CP8730/CP8740 E  modell

8940158967  14,4 Volt Ni-Mh akkumulátor  CP8730/CP8740 N modell

8940158968  18 Volt Ni-Cd akkumulátor CP8745 E 

8940158969  18 Volt Ni-MH akkumulátor  CP8745 N

 
 C056721 C056722 KF137769 KF137770 KF137771 KF137772
   hosszú hengeres gömbölyű hengeres kúpos

     1/4”-os KEMÉNYFÉM MARÓK     1/4”-os KEMÉNYFÉM CSISZOLÓ SZERSZÁMOK
  CIKKSZÁM: MEGNEVEZÉS

 
 C085067 C085068 C085074 C085075 C085070 C085069
 38.050 min 50.050 min 31.070 min 32.950 min 27.780 min 35.510 min

ÁLTALÁNOS CSISZOLÓSZERSZÁMOKBEFOGÓ PATRON 

CSAVARHÚZÓHEGY KÉSZLET (BIT-KÉSZLET)
6 mm Ø-ű  rúdcsiszolóhoz

Átalakító adapter
Ø 6.0 – 3.0 mm

C-123029
Három Phillips és három 
normál csavarhúzóhegy

CA-155826

JACOBS FÚRÓTOKMÁNYOK

CSISZOLÓGÉP TARTOZÉK

C-136898  Ø  100 mm-es védőtárcsa

KF141860  Ø 125 mm-es védőtárcsa

C-138512 anya

C-136926 Csavarkulcs

C-136927 Kerékanya-kulcs

   CIKKSZÁM: MEGNEVEZÉS

FŰRÉSZLAPOK

   CIKKSZÁM: MEGNEVEZÉS

  Jacobs Alkatrész szám Befogási  Csatlakozó Kulcs alkatrész szám Kulcstartó
  Fúrótokány  tartomány (mm) méret  (Jacobs )

KEYLESS

CA-146719  durva 18 fog (5db) CP7900/CP881

CA-146720  közepes 24 fog  (5db) CP7900/CP881 

CA-146721  finom 32 fog  (5db) CP7900/CP881

8940158775  durva 18 fog  (5db) CP7901 

8940158776  közepes  24 fog  (5db) CP7901 

8940158777  finom  32fog  (5db) CP7901 

 7B CA-050073 0-6 3/8-24 CA-050119 K7 CA-050165

 2B CA-050082 0-10 2/8-24 CA-050121 K2 CA-050166

 Többfunkciós KF-124595 0-10 3/8-24 CA-121582 KGA CA-050165

     CA-050120 K30 CA-050165

 22BA C-142408 1-10 3/8-24 C-142411 KK CA-050165

 33B CA-050090 1-13 1/2-20 CA-050122 K32 CA-050166

 33B S-066095 1-13 3/8-24 CA-050122 K32 CA-050166

 24BA C-142407 0-13 3/8-24 C-142411 K32 CA-050166

 J10 CA-146490 0-10 3/8-24

  8940162272 0-6 3/8-24 
GYORSTOKMÁNY 
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 CP824 CA157871 CA157872   CA157928

 CP824T  CA157871  CA157873   CA157928

 CP824 A/B/C/L & K CA155091 CA155090  CA140128

 CP825T CA155091 CA155093  CA140128

 CP826 CA155033 CA155034  CA154993

 CP826T  CA155033  CA155035  CA154993

 CP828D/N & E  CA155086  CA155084   CA133961

 CP828 C & M  KF136176  CA133961

 CP828H D/N & E CA155086 CA155085   CA133961

 CP828H A & K  CA155085   CA133961

 CP830  CA148608  CA155084  CA147993

 CP830H CA148068 CA155085  CA147993

 CP886  CA146437  CA146436  CA133961

 CP886H CA146437 CA147668  CA133961

 CP7830, CP7830Q 8940158552 8940158613  CA147993

 CP7830H, CP7830Q 8940158552  8940158614   CA147993

 Cikkszám Készlet sz. Csere fej Védőburkolat

RACSNI TARTOZÉKOK 

 CIKKSZÁM ALKATRÉSZSZÁM

 CP724, CP726  CA-146522

 CP731,CP731-2, CP733, CP733-2  CA-146523

 CP734H   CA-129405

 CP746  CA-126071

 CP741, CP741-2   8940158676

 CP749, CP749-2  C-155537

 CP772H  CA-124745

 CP776  CA-154948

 CP797  CA-139818

 CP7733, CP7733-2  8940158949

 CP7750, CP7750-2  8940158793

 CP7775, CP7775-6  8940162416

 CIKKSZÁM KARBANTARTÓ  JAVÍTÓ KÉSZLET

  
KÉSZLET

CP719

CP720 B, C és D

CP721 B és C

CP722 A

CP724

CP726

CP727

CP731 A

CP731-2 A

CP733

CP733-2

CP734H

CP741

CP741-2

CP744 A

CP744 B

CP746

CP746-2

CP749 A, B és C

CP749 D

CP749-2 A, B és C

CP749 D

CP770

CP770-6

CP771

CP771-6

CP772 A és B

CP772H

CP775

CP776

CP776-6

CP796

CP893

CP894

CP898, CP898-6

CP897, CP897-6

CP5000

CP7733

CP7733-2

CP7750 A és B

CP7750-2 A és B

CP7775

CA-157285

CA-051509

CA-118880

CA-146000

CA-155218

CA-155309

CA-157295

CA-145503

CA-145503

CA-155125

CA-158028

CA-155125

CA-147716

CA-158028

CA-126991

CA-126991

KF-144043

KF-144043

CA-148616

8940158635

CA-148616

8940158635

CA-157374

CA-157374

CA-157374

CA-157374

CA-053902

CA-149746

CA-145357

CA-149158

CA-149158

CA-126992

CA-146649

CA-149855

CA-157909

CA-145228

CA-148687

8940158860

8940158860

8940158371

8940158371

8940162206

CA-157286

CA-155310

CA-155311

CA-157296

CA-145592

CA-145604

CA-155126

CA-155127

CA-147717

CA-158033

CA-158029

KF-138154

KF-144041

KF-144042

CA-155966

8940158636

CA-155967

8940158637

CA-157375

CA-157376

CA-157377

CA-157378

KF-137832

CA-149747

CA-149159

CA-149160

CA-149159

CA-149160

8940158861

8940158862

8940158372

8940158373

KARBANTARTÓ- ÉS JAVÍTÓ KÉSZLETEKÜTVECSAVARBEHAJTÓKHOZ VÉDŐBURKOLATOK

PVC-VÉDŐBURKOLATOK KARBANTARTÓ- ÉS JAVÍTÓ KÉSZLETEK

TARTOZÉKOK
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A LEVEGŐRENDSZER TARTOZÉKAI

Javasoljuk, hogy a sűrített levegőrendszer- és a 

pneumatikus szerszámok közé iktasson be egy Chicago 

Pneumatic szűrő-, szabályozó és kenő egységet. 

Ezen egységek használatával a szerszám élettartama 

jelentősen megnő. A leválasztó lecsapatja a levegő 

nedvességtartalmát, mielőtt az behatolna a szerszámba. 

A nyomásszabályozót úgy kell beállítani, hogy a megfelelő 

levegőnyomáson működjön a szerszám, mialatt a 

kompresszor nagynyomású levegőt állít elő. A hálózati 

kenőberendezés lehetővé teszi a maximális teljesítményhez 

szükséges kenőanyag bejuttatását. 

GYORSCSATLAKOZÓK

NEDVESSÉG LEVÁLASZTÓ SZŰRŐ NYOMÁSSZABÁLYOZÓ ÉS OLAJOZÓ 

KOMBINÁLT SZŰRŐ/SZABÁLYOZÓ/KENŐ EGYSÉG

Nyomásszabályozó

OlajozóSzűrő

Csatlakozás

LEVEGŐÁRAM SZABÁLYOZÓ

CP711, CP714, CP717 GAZDASÁGOS LEVEGŐÁRAM SZABÁLYOZÓ

LC-121737

• A szerszámokhoz 1/4”-os NPTF menetes 
 csatlakozóval csatlakoztatható
• Gyors levegőáram szabályozást biztosít

CP711, CP714, CP717 GAZDASÁGOS LEVEGŐÁRAM SZABÁLYOZÓ

CA-085203

• Nagyon finom szabályozás az egész tartományban
• Korrózióálló bronz kivitel 1/4” NPTF.
• Az önzáró befogópofa megakadályozza a rezgés 
 okozta beállítás változásokat.

ZSÍRZÓ

CSATLAKOZÓ TÖMLŐ

Tartalma: 85 gramm
Moly alapú kenőanyag

Alkatrész szám: 8940158456      400 gramm

C098689

Mindig használjon csatlakozó tömlőt a szerszám és 
a levegőellátó rendszer között!

KENŐANYAG A PNEUMATIKUS SZERZÁMOKHOZ

1/2"

CA-048360

CA-048361

CA-048362

CA-048363

C-108182

Alkatrészszám

Szűrő*

Kenő*

Nyomásszabályozó

Csatlakozás

Póttartály nedvességleválasztóhoz és olajozóhoz

*Maximális nyomás 17 bar

Megnevezés

1/4

1/4

1/4

3/8

1/2

183 (6)

61 (2)

183 (6)

91.5 (3)

61 (2)

Menet méret Tömlő hossz 
cm (ft)

CA-046270

CA-047270

CA-047271

CA-049271

CA-049270

Alkatrész szám

6

9

9

12.5

12.5

Tömlő 
Ø mm

Menetméret Kuplungos belső 
menetes csatlakozó

Külső menetes 
csatlakozó

6

9

9

12.5

12.5

Ø mm l/perc
CFM

Belső menetes 
csatlakozó

31

70

70

125

125

1/4"

1/4"

3/8"

3/8"

1/2"

CA-046300 (13)

CA-047300 (15c)

CA-047301 (15)

CA-049300 (17e)

CA-049301 (17)

CA-046301 (3c)

CA-047302 (1e)

CA-047304 (3e)

CA-049302 (1f)

CA-049304 (3f)

CA-046302 (2c)

CA-047303 (0e)

CA-047305 (2e)

CA-049303 (0f)

CA-049305 (2f)

Az ajánlott levegőáram a maximális áteresztés 30 %-a.

A biztonsági előírásokat mindig tartsa be!

Nagy finomságú olaj, levegőrendszerekben és 
a szerszámok belső kenésére alkalmazzák.

3.8

TENGELYKAPCSOLÓ ZSÍR PROTECTO-LUBE

P-089507

AIROILENE OLAJ

Szintetikus zsír, az ütvecsavarbehajtók zsírkenésű tengelykapcsoló 
mechanizmusaiban használják.

Alkatrész sz. liter

1008940158455

Alktr.sz. gr

3.18940158457

Alktr.sz. kg

Kitisztítja a pneumatikus szerszámokban lerakódott 
gumit és egyéb lerakódásokat.

0.57

0.10

CA-000046

CA-149661

Alkatrész sz.         liter

Csatlakozó méret
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TARTOZÉKOK

TARTOZÉKOK VÉSŐKALAPÁCSHOZ, 10.2 MM  KEREK TARTOZÉKOK VÉSŐKALAPÁCSHOZ 12.6 MM KEREK

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TARTOZÉKOK VÉSŐKALAPÁCSHOZ, 10.2 MM HATSZÖGŰ TARTOZÉK CP7120-HOZ

10

11

8940159860

8940162308

8940162309

WP123994

WP123995

WP123996

WP123998

WP123999

19 db/ 3 mm

50

75

–

6

16

35

35

Alkatrész szám Hosszúság
mm

Acéltű

Hántoló

Hántoló

Egyenes lyukasztó

Véső

Lapos véső

Széles élű véső 

Lapos véső 

Megnevezés

CA-155778

CA-155780

CA-155782

CA-155784

CA-155786

CA-155790

CA-155792

CA-157107

CA-155806

165

178

178

165

178

178

178

178

——

Alkatrész szám Hossz
mm

Szegecsvágó

Sarokvágó

Gyémánthegyű véső

Ikerkéses panel (cső) vágó

Lapos vágó

Egyenes lyukasztó

Ponthegesztés tisztító

Kúpos lyukasztó

Szegecsvágó, ikerkéses panel (cső) 

vágó, lapos vágó egyenes lyukasztó, 

kúpos lyukasztó

Megnevezés

1

2

3

4

5

6

7

8

Készlet

Sorszám 

Alkatrész szám Hossz
mm

MegnevezésSorszám 

A-046050

A-046063

A-046064

A-046071

A-046073

A-046074

A-046075

A-046078

A-046094

A-046095

A-046096

A-121721

CA-155807

165

178

178

165

178

178

178

178

——

——

——

——

——

Szegecsvágó

Sarokvágó

Gyémánthegyű véső

Ikerkéses panel (cső) vágó 

Lapos vágó

Egyenes lyukasztó

Ponthegesztés tisztító

Kúpos lyukasztó 

Gyorsrögzítő

Gyorscserélő rögzítő 

Méhkas rögzítő

Helyzetrögzítő

Szegecsvágó, ikerkéses panel (cső) 

vágó, lapos vágó egyenes lyukasztó, 

kúpos lyukasztó

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Készlet

Alkatrész szám Hossz
mm

MegnevezésSorszám

A-047050

A-047051

A-047052

A-047057

A-047059

A-047060

A-047061

A-047071

A-047073

A-047074

A-047078

A-047091

A-047095

A-047096

165

178

178

178

178

178

178

178

165

178

178

80

——

——

Szegecsvágó

Széles élű véső 

Hüvelyhasító

Univerzális csatlakozó és összekötő rúd

Elválasztó villa 25 mm

Elválasztó villa 19 mm

Elválasztó villa 32 mm

Ikerkéses vágó

Lapos véső

Egyenes lyukasztó

Kúpos lyukasztó

Simító kalapács

Gyorscserélő rögzítő

Méhkas rögzítő

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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CONTACTS

Bosnia & Herzegowina
Europa Auto D.O.O. Grude
H.V. Hrvatinica
88340  Grude
Tel.: +387 39662091
Fax: +387 39662091

Bosnia & Herzegowina
Unitrade
Bana Jelacica bb
88320  Ljubuski
Tel.: +387 39833817
Fax: +387 39830466

Bulgaria
Linkamp VT GmbH
Mladost 1 Bl. 89A1
1797  Sofia
Tel.: +359 29713095
Fax: +359 9781394 

Croatia 
Adria Trgovina Zagreb
Ulica Grada Vukovara 222 
41000  Zagreb
Tel.: +385 16155333
Fax: +385 16155222

Czech Republic
CPT Servis s.r.o. 
Skorkovského 2720/90
636 00  Brno
Tel.: +420 548226355
Fax: +420 548216928

Czech Republic
Rema Tip Top Inco Spol. s .r.o.
Videnská 110
619 00  Brno
Tel.: +420 547212666
Fax: +420 547212669

Poland
CSV Carsystem-Voss
Pomorska 58-60
70-812  Szczecin
Tel.: +48 914321923
Fax: +48 914601459

Poland
PUP TIP-TOPOL Sp. Zzo.o.
ul. Kostrzynska 33
62-010 Pbiedziska
Tel.: +48 618152230
Fax: +48 618152222

Poland 
S-A-M Sp. Z.o.o.
ul. Rybnicka 77a
44-285  Rzuchow
Tel.: +48 32 4301060
Fax: +48 32 4301061

Romania
Gica Import Export
Feleacului Nr. 1 int. 15C
310011  Arad
Tel.: +40 257259816
Fax: +40 257259816

Romania
Total Trading s.r.l.
Calea Bucuresti Nr. 89A
77017  Saftica, Judetul ILFOV 
Tel.: +40 213522406
Fax: +40 212662512

Serbia & Montenegro
Borojevic-Cetrix d.o.o.
Tabanovacka bb 
15353  Majur (Sabac)
Tel.: +381 15376673
Fax: +381 15376369

Serbia & Montenegro
GIIR
Gabrovacki put II deo 32A
18000  Nis
Tel.: +381 18534272
Fax: +381 18338832

Serbia & Montenegro
J & V Finishing
Francuska 32 A
11000  Belgrade
Tel.: +381 113244058
Fax: +381 113247574

Slovak Republic
Homola S.R.O.
Krajna 49
82104  Bratislava II
Tel.: +421 243415450
Fax: +421 243415461

Slovenia
ASO CELJE d.o.o.
Ipavceva 21
3000  Celje
Tel.: +386 3 4260700
Fax: +386 3 4260703 

CP Customer Center 
Eastern Europe

Distributors 
for Eastern Europe

Prumyslova 10
102 00  Praha 10
Czech Republic
Tel.: +36 96 414 805
Fax: +36 96 414 343

HUNGARIA
Main Contact

BetaMAX Kft.
H–1146 Budapest
Hungária krt. 215.
Tel. +36-1-2225916
 +36-1-2225917
Fax. +36-1-2225921

HUNGARIA
Sale & Service

BetaMAX Kft.
Szerszámáruház és Szerviz
H-1095 Budapest
Soroksári út 38-40.
Telefon/Fax: +36-1-2176838
  +36-1-2170668
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Service center
Eastern Europe

CONTACTS

Bulgaria
Linkamp VT GmbH
Mladost 1 Bl. 89A1
1797  Sofia
Tel.: +359 29713095
Fax: +359 9781394 

Croatia 
Adria Trgovina Zagreb
Ulica Grada Vukovara 222 
41000  Zagreb
Tel.: +385 16155333
Fax: +385 16155222

Czech Republic
Rema Tip Top Inco Spol. s .r.o.
Videnská 110
619 00  Brno
Tel.: +420 547212666
Fax: +420 547212669

Poland 
S-A-M Sp. Z.o.o.
ul. Rybnicka 77a
44-285  Rzuchow
Tel.: +48 32 4301060
Fax: +48 32 4301061

Romania
Total Trading s.r.l.
Calea Bucuresti Nr. 89A
77017  Saftica, Judetul ILFOV 
Tel.: +40 213522406
Fax: +40 212662512

Serbia & Montenegro
J & V Finishing
Francuska 32 A
11000  Belgrade
Tel.: +381 113244058
Fax: +381 113247574

Slovak Republic
Homola S.R.O.
Krajna 49
82104  Bratislava II
Tel.: +421 243415450
Fax: +421 243415461

Slovenia
ASO CELJE d.o.o.
Ipavceva 21
3000  Celje
Tel.: +386 3 4260700
Fax: +386 3 4260703 
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MEGJEGYZÉS
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MEGJEGYZÉS
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MEGJEGYZÉS
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KORLÁTOZOTT GARANCIA

A Chicago Pneumatic (CP) a vásárlástól számított 1 évig garanciát vállal az általa gyártott 

pneumatikus szerszámokra, amennyiben anyag vagy gyártási hibából eredően meghibásodnak.

A garancia kizárólag a CP üzletében vagy hivatalos márkakereskedőjétől újként megvásárolt 

termékekre vonatkozik. A garancia természetesen érvényét veszti, ha a terméket nem 

rendeltetésszerűen használták, átalakították, illetve nem a CP vagy annak hivatalos 

márkaszervizében javíttatták. 

Amennyiben a CP terméknél a vásárlástól számított 1 éven belül anyag, vagy gyártási hiba merülne 

fel, úgy azt jutassa el a CP szervizébe, vagy a CP szerszámok bármely hivatalos márkaszervizébe. 

A szervizbe történő leadásnál mellékelje a vásárlásnál kapott számlát, garanciajegyet, valamint 

egy rövid leírást a felmerült hibáról. A CP saját elbírálása szerint költségmentesen megjavítja vagy 

kicseréli a hibás terméket. A javításra, vagy a cserére a fent leírt garancia az eredeti garanciális 

időszak végéig érvényes. A CP kizárólagos felelőssége és az Ön egyetlen jogorvoslata jelen 

garancia keretein belül a hibás termék javítására vagy cseréjére korlátozódik. 

A garancia keretében további igénynek helye nincs. A CP kizárólag a javítás vagy csere költségét 

ismeri el, egyebet nem.

Csak gyári alkatrészeket és tartozékokat használjon! Egyéb alkatrészek és tartozékok használata 

során keletkező károsodásokra és meghibásodásokra a garancia nem terjed ki! 

A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

GARANCIA
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www.cp.com

Keresse fel a helyi képviselőjét!  www.cp.com

CP Customer Center
Eastern Europe
Prumyslova 10
102 00  Praha 10
Czech Republic
Tel.: +36 96 414 805
Fax: +36 96 414 343
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